Rensman Norr AB

Renspolning av det allmanna vattenledningsnatet kommer att utféras som ett led
i underhallsarbete for att forbattra vattenkvaliten/missfargning.

Vattnet kommer darfor att vara avstangt pa nedan angivet datum och tid.
Arbetet utfors av Rensman Norr AB pa uppdrag av Lycksele Avfall och Vatten AB.

Er fastighet berors foljande datum och tider
(om ni far detta informationsblad flera ganger sa galler samtliga datum och tider)

Fran datum Tid till

datum Tid

Renspolningen genomfoérs med en blandning av vatten och tryckluft och utfors
etappvis i samhallet. Inga kemikalier kommer anvandas. Detta innebar att ni kan
fa kraftiga luftstotar och missfargat vatten om ni 6ppnar nagon vattenkran under
den tid som renspolningen pagar.

UNDER OVAN ANGIVET DATUM OCH TID SKALL FOLJANDE IAKTTAS

e ALLA KRANAR SKALL HALLAS STANGDA! GALLER AVEN
TOALETTER!
(lampligt ar att stanga ventilkran vid inkommande vattenledning)

e TVATT- OCH DISKMASKINER SKALL EJ ANVANDAS!

e KOM IHAG ATT TAPPA UPP TILLRACKLIG MANGD VATTEN FOR
ATT KLARA DAGSBEHOVET!

Det kan tillfalligt forekomma missfargat vatten utanfér det omrade som
renspolas. Om detta skulle intrdffa sa Iat vattnet spola ur kranen tills det ater blir
klart igen.

Nar renspolning av huvudledningarna ar klara kan missfargat vatten finnas kvar i
er vattenledning in till fastigheten. Oppna forsiktigt kallvattenkranen nirmast
inkommande vattenledning till er fastighet sa att eventuell luft slapps ut. Spola
darefter successivt i samtliga kranar i fastigheten tills vattnet ater blir klart.

- Kransilarna kan behéva rengoras.

- Vittvatt bor undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vi hoppas ni har 6verseende med de stérningar som detta arbete kan medféra.

Eventuella fragor kan stallas till:
Rensman Norr AB: 010-101 95 54

Las mera pa www.lavab.nu



