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1 Inledning 

På uppdrag av LAVAB, Lycksele Avfall och Vatten AB har Sweco genomfört en översyn 

och revidering av vattenskyddsområde för grundvattentäkten i samhället Knaften, 

Lycksele kommun.  

1.1 Bakgrund och syfte 

För vattentäkten i Knaften finns ett vattenskyddsområde som fastställdes 1995. Avsikten 

är nu att revidera vattenskyddsområdet för Knaften dricksvattentäkt. Syftet med att 

upprätta ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är att ge 

grundvattentäkten ett bättre och mer ändamålsenligt skydd som är anpassat till gällande 

lagstiftning och befintliga risker. Avgränsningen och zonindelningen ska vara baserad på 

kända och tolkade hydrogeologiska förhållanden. Nyttan av vattenskyddsområdet ska 

också vägas mot uppoffringen för enskilda berörda.  

Fastställande av vattenskyddsområden sker med stöd av 7 kap. miljöbalken. Krav på 

skydd finns även i 2 kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen, 

samt i Miljöbalkens införande av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 

98/83/EG via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (LIVS-FS 2017:2) om dricksvatten.  

Utformning av vattenskyddsområdet har utförts enligt Naturvårdsverkets handbok om 

vattenskyddsområde (2010:5) och allmänna råd om vattenskyddsområden (2003:16). De 

allmänna råden upphävdes i januari 2020. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har under 

2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden, vilken kommer 

att ersätta Naturvårdsverkets handbok och de allmänna råden. Då den nya vägledningen 

från HaV inte är fastställd än har det aktuella vattenskyddsområdet utformats enligt 

handboken 2010:5. Den nya vägledningen kommer att ha ett ökat fokus på bedömning av 

framtida risker, vilket även har beaktats vid utformning av vattenskyddsområdet i Knaften.  

Syftet med vattenskyddsområdet för Knaftens vattentäkt är att ge 

grundvattenförekomsten, som är viktig för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott 

skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett 

flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter ska skyddas mot såväl 

nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga utsläpp i samband med 

olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade läckage. Skyddet av viktiga 

råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet med skyddet ska kunna 

uppnås. 

1.2 Underlag och utförda undersökningar 

1.2.1 Underlag 

Uppdragsarbetet och förslagen till avgränsning och föreskrifter baseras på genomgång och 

analys av befintligt material tillhandahållet av LAVAB och Lycksele kommun samt övrigt 

tillgängligt underlagsmaterial såsom: 

- 2, 6 och 7 kap. miljöbalken, SFS 1998:808 
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- Ramdirektiv for vatten, 2000/60/EG, Europeiska Unionen 

- Dricksvattenförsörjning i förändrat klimat, underlagsrapport till Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, Svenskt Vatten, oktober 2007 

- Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde, 

Handbok 2010:5 

- Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden, NFS 2003:16 

- Föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, Livsmedelsverket 

- Råvattenkontroll – Krav på råvattenkvalitet, Svenskt Vatten, 2008-12-08 

- Dricksvattenförsörjning - Regional plan för Västerbottens län, Länsstyrelsen 
Västerbotten, Salomonsson, A. 2013 

- den ekonomiska kartan i digitalt format 

- Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, SGU, 2017 

- Grundvattenbildning i svenska typjordar, Uppsala universitet, A. Rodhe mfl, 2004.  

- Karta över grundvattnet i Västerbottens län, SGU, www.sgu.se 

- berggrundskartan över Västerbottens län, SGU, www.sgu.se 

- jordartskartan över Västerbottens län, SGU, www.sgu.se 

- Beskrivning till kartan över grundvattnet i Västerbottens län. SGU Serie Ah nr 22 

- Sårbarhetskartan, SGU, www.sgu.se 

- SGU:s internetbaserade brunnsarkiv, www.sgu.se 

- Klimatdata, www.smhi.se   

- Vattenwebb; www.vattenwebb.smhi.se  

- VISS vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se  

- EBH-kartan, https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38

c  

- VV Publ 1998:064 - Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka 

- Flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i Krijgsman & Ferreira: ”A 

methodology for delineating wellhead protection areas” tagen från Kreitler & 

Senger, modifierad efter Bear & Jacob. 

- Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket, http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation  

1.2.2 Utförda undersökningar 

Borrhålet för vattentäkten provpumpades år 1971. Utöver detta fanns inga tidigare 

undersökningar vid Knaften vattentäkt redovisade i tillgängligt underlagsmaterial.  

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.smhi.se/
http://www.vattenwebb.smhi.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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En riskinventering utfördes vid Knaften vattentäkt 2020-09-24 av hydrogeologer från 

Sweco.  

2 Knaften grundvattentäkt 

2.1 Orientering 

Knaften är beläget utmed väg 353, cirka 1,5 mil söder om Lycksele, se figur 1. 

Vattentäkten är placerad intill den östra delen av byn.  

 

Figur 1: Orienteringskarta över Knaften och översiktlig lokalisering av befintligt 
vattenskyddsområde. 

2.2 Anläggningens utformning 

Vattentäkten består av en bergborrad brunn belägen på fastigheten Knaften 1:21. Den 

borrade brunnen togs i drift 1971 och har ett totaldjup på 100 m. Borrhålet är beläget ca 

250 m öster om vattenverket och har en överbyggnad av betongringar med 2 m i 

diameter. Brunnsområdet är inhägnat.  
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Vattennivån har uppmätts till 7,5 m under markytan vid ostörda förhållanden (ingen 

pumpning). Under pumpning har vattennivån uppmätts till 26 m under markytan.  

Borrhålet provpumpades 1971 och kapaciteten uppmättes då till 115 m3/dygn. Maximalt 

uttag ur brunnen bedöms i dagsläget till ca 70 m3/dygn och begränsas av kapacitet på 

pump och filter.  

2.3 Vattenbehandling och vattenkvalitet 

Vattenverket togs i drift 1960 och är byggt i två plan där det undre utgör en lågreservoar 

på 70 m3. Behandlingen i vattenverket utgörs av två öppna sandfilter med alkalisk massa. 

Analyser på dricksvatten hos användare har erhållits från ett flertal provtagningstillfällen 

mellan 2010 till 2020, se bilaga 1. Vattenanalyserna har visat att dricksvatten hos 

användare är tjänligt ur kemisk, mikrobiologisk samt fysikalisk synpunkt. 

2.4 Försörjningsområde 

Vattnet från Knaften vattentäkt distribueras till det kommunala dricksvattennätet i Knaften. 

Totalt 91 hushåll är anslutna till vattentäkten.  

2.5 Vattenförbrukning och framtida uttagsbehov 

Distribuerad mängd vatten för åren 2017–2019 framgår av tabell 1. Storleken av 

spolvattenförlust till följd av vattenberedningen är inte känd men bedöms uppgå till ca 5–

15%. Råvattenuttaget i produktionsbrunnen är således något större är vad Tabell 1 visar. 

Tabell 1: Distribuerad mängd vatten från Knaften vattenverk.  

År m3/år Medeldygn, m3/d 

2017 12812 35 

2018 13761 38 

2019 13615 37 

 

Framtidens vattenbehov förväntas vara oförändrat eller ha en viss ökning.  

2.6 Reservvattentäkt 

Reservvattentäkt saknas för Knaften samhälle.  

2.7 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 

framtida vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjnings-

ändamål är utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att 

ersätta vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. För vattentäkten finns ingen 

reservvattentäkt, vilket ökar dess värde för vattenförsörjning. 
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Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5) delas vattentäkter in i fyra 

värdeklasser. Baserat på denna indelningsgrund har Knaften grundvattentäkt ett mycket 

högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör allmänna 

vattentäkter där reservvattenförsörjning saknas. 

2.8 Vattendom och befintligt vattenskydd 

Vattendom saknas för Knaften grundvattentäkt. Ett befintligt vattenskyddsområde, 

beslutat år 1995, finns för Knaften vattentäkt, se Figur 2. 

 

Figur 2: Befintligt vattenskyddsområde beslutat år 1995, med inre och yttre skyddszon.  

2.9 Ägandeförhållande 

Vattentäkten och vattenverket ligger på fastigheten Knaften 1:21, vilken ägs av Lycksele 

kommun.  

3 Områdesbeskrivning  

3.1 Jordarter 

Enligt SGU:s jordartskarta (1:25 000–1:100 000) domineras närområdet av torv och 

morän. Torv återfinns i terrängsområdets lågpunkter.  
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I lågpunkter överlagras ofta morän av svallade jordarter eller torv. Eftersom Knaften är 

beläget ovanför den högsta kustlinjen förväntas inte svallsediment påträffas i området. 

Därmed återfinns troligen morän under torven som är redovisad i Figur 3.  

I befintligt underlag saknas uppgifter om jordlagerföljd.  

 

Figur 3: Jordartskarta, modellerad från SGU. © Sveriges geologiska undersökning. 

Enligt SGU:s jorddjupskarta har jorddjupets mäktighet vid vattentäkten uppskattats till 5–

10 m, se Figur 4. I närområdet utifrån Knaften minskar jorddjupet något till omkring 0–5 

m. Jordlagret är som tunnast på höjderna sydost och söder om vattentäkten.  
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Figur 4: Jorddjupsmodell, modellerad från SGU. De röda trianglarna visar observationspunkter med 
uppmätt jorddjup. © Sveriges geologiska undersökning. 

3.2 Berggrund 

Enligt SGU:s berggrundskarta (1:50 000–1:250 000) består berggrunden i området kring 

vattentäkten av ultrabasisk, basisk och intermediär vulkanisk bergart (basalt, andesit 

mm.), se Figur 5. Norr och söder om Knaften finns även berggrund bestående av sur 

intrusivbergart (granit, granodiorit mm.).  
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Figur 5: Berggrundskarta, modifierad från SGU. © Sveriges geologiska undersökning. 

3.2.1 Spricksystem i berggrunden 

Sveriges kristallina berggrund är uppsprucken i olika omfattning. Det är huvudsakligen i 

bergets sprickor som grundvatten kan transporteras. För att en bergborrad brunn skall ha 

uthålligt god tillgång till grundvatten krävs således att den borras i en sprickzon.  

Den lokala deformationszonen som SGU redovisar i berggrundskartan (1:50 000–1:250 

000) som är belägen närmast vattentäkten är redovisad i närheten av Svartliden, ca 6 km 

från Knaften (se Figur 6). Den lokala deformationszonen är i riktningen nordväst till 

sydost. Positionen för sprickzonerna kan inte antas vara exakt redovisade beroende på 

relativt låg precision av kartunderlaget. Man kan anta att det finns mindre sprickor 

parallellt utifrån de markerade sprickzonerna, det är dock osäkert i vilken omfattning de 

förekommer. Det är även osäkert hur vattenförande sprickbildningarna är, men troligt är 

att den hydrauliska konduktiviteten är betydligt högre i dessa än i omgivande berg. 

Topografiska strukturer (lineament) kan representera möjliga sprickzoner i berggrunden. 

Mellanliggande bergplintar förväntas ha sämre vattenförande egenskaper och kan ställvis 

betraktas som täta. De huvudsakliga riktningarna för de tolkade sprickzonerna är 

nordväst till sydöst samt nordöst till sydväst, se Figur 6. 
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Figur 6: SGU:s redovisade deformationszoner samt tolkade lineament i området kring Knaften. 

3.3 Nederbörd och grundvattenbildning 

I SMHI:s stationsnät finns en aktiv mätstation för nederbörd i Lycksele, vilket är den 

mätstation som är närmast belägen vattentäkten. I Figur 7 redovisas månadsvisa 

normalvärden för perioden 1961–1990 samt 1991–2019 från mätstationen i Lycksele. 

Detta motsvarar för perioden 1961–1990 en genomsnittlig årsnormalnederbörd om ca 

440 mm. Motsvarande siffra från SMHI:s öppna data under perioden 1991–2019 är ca 

530 mm/år.  

Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Västerbottens län är nettonederbörden i 

området (nederbörd-avdunstning) ca 350–400 mm/år. Avrinningen för 

delavrinningsområdet (Ovan Rafsarbäcken) är enligt SMHI:s modellerade vattenbalans 

(Vattenwebb) 357 mm/år. 
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Figur 7: Månadsvisa normalvärden för nederbörden i Lycksele under perioden 1961–1990 och 
1991–2019. 

Grundvattenbildningen till berg bedöms vara i storleksordningen 10 % av 

nettonederbörden, vilket innebär 35–40 mm/år. Nybildning av grundvatten sker genom 

infiltration av nederbörd i jord och berg. Nybildningen är störst i friktionsjord såsom sand, 

och grus. Nybildningen av grundvatten till berg är beroende av såväl nederbörden som 

sprickornas storlek, frekvens och uthållighet samt graden av leromvandling i sprickorna.  

3.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Ingen lokal grundvattendelare har identifierats i SGU:s underlag.  

Jordartskartan i Figur 3 visar berg i dagen på höjderna sydost och söder om vattentäkten. 

Dessa punkter utgör sannolikt lokala grundvattendelare. Sannolikt utgör även höjderna 

norr och nordöst om vattentäkten grundvattendelare i och med att jordartskartan även här 

visar berg i dagen. Torvområdet väster om vattentäkten är sannolikt ett 

utströmningsområde. Det finns dock inga utförda undersökningar i befintligt underlag som 

kan bekräfta detta.  

3.4.1 Grundvattenförekomster 

Vattentäkten ligger inom grundvattenförekomsten Knaften (SE715178-675063), se Figur 

8, och är en urbergsförekomst. Vattenförekomsten har god kemisk grundvattenstatus och 

god kvantitativ status.  
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Figur 8: Grundvattenförekomst Knaften (SE715178-675063). 

Uttagskapaciteten i berggrunden bedöms enligt SGU:s grundvattenkarta (1:1 miljon) vara 

<600 l/h (<15 m3/dygn) som medianvärde.  

3.4.2 Konceptuell hydrogeologisk modell 

I morän förekommer främst små grundvattenmagasin av öppna akviferer som reagerar 

snabbt på förändringar i nederbörd. Grundvattenytan är generellt relativt marknära på 

grund av jordartens låga vattenförande förmåga. Grundvatten i berggrunden förekommer 

i bergets spricksystem och grundvattenbildning till berg sker direkt till bergets sprickor 

eller via ovanliggande jordlager.  

Grundvattenbildningen i berg bedöms vara i storleksordningen 10 % av 

nettonederbörden. Nybildningen av grundvatten i berg uppgår således till ca 350 

m3/(ha·år). 

Tillrinning förväntas kunna ske mot vattentäkten från höjderna i nord-nordost samt syd-

sydost. Torvområdet väster om vattentäkten antas vara ett utströmningsområde.  

Tolkade sprickzoner visar huvudsakliga sprickriktningar från nordväst till sydöst samt 

nordöst till sydväst. Därav förväntas tillrinning till vattentäkten även kunna ske från dessa 

riktningar.  
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3.5 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet avseende föroreningsspridning vid markytan. 

I Knaften överlagras berggrunden i området vid vattentäkten av ett relativt tjockt lager av 

morän och torv. Mäktiga lager av morän utgör ett skyddande lager mot föroreningar som 

sprids på markytan. Mot höjden sydöst om vattentäkten tunnas dock jordlagret ut. Där 

moränen är tunn eller nästan helt saknas är skyddet reducerat och det finns en större risk 

för att föroreningar tar sig ned i berggrunden 

I Figur 9 redovisas SGU:s genomsläpplighetskarta över området. Denna karta ger en 

översikt av områdets sårbarhet för föroreningar på markytan. Genomsläppligheten i 

området redovisas som medelhög till låg. Även där genomsläppligheten redovisas som 

medelhög bedöms sårbarheten för förorening vid markytan vara relativt låg tack vare de 

mäktiga moränlagren.  

 

Figur 9: SGU:s genomsläpplighetskarta. Den gula cirkeln markerar Knaften grundvattentäkt. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Några lokala föreskrifter och områdesbestämmelser enligt PBL för att skydda människors 

hälsa och miljö finns ej inom aktuellt område.  

4.2 Gällande planer  

För Lycksele kommun gäller en översiktsplan som antogs i juni 2006. I översiktsplanen 

nämns inget som specifikt berör Knaften vattentäkt. För Knaften vattentäkt finns ingen 

detaljplan. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan (2013). 

Planen behandlar översiktligt dagens och framtidens dricksvattenresurser. I Lycksele 

kommun finns grundvatten att tillgå i framförallt Öreälvens dalgång, Umeälvens dalgång, 

Lycksabäckens dalgång och i Vindelälvsåsen. Knaften vattentäkt finns inte omnämnd i 

den regionala vattenförsörjningsplanen.  

4.3 Naturvärden och riksintressen 

Knaften ingår i ett område som utgör riksintresse för vattendrag enligt miljöbalken 4 kap. 

6§. Området avser Öreälven med tillhörande käll- och biflöden.  

Föreslaget skyddsområde ligger inom Vapstens sameby och angränsar i väster till ett 

område för riksintresse renskötsel. 

5 Riskinventering och riskanalys 

5.1 Genomförande av riskinventering 

En översiktlig inventering av potentiella föroreningskällor och övriga typer av riskobjekt 

har utförts, dels genom platsbesök dels genom inhämtande av underlagsmaterial från 

Lycksele kommun. Platsbesöket genomfördes den 24 september 2020 av Sweco 

tillsammans med representant från Lycksele kommun. 

5.2 Identifierade risker  

De verksamheter eller företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i 

följande riskkällor:  

• Klimatförändringar och översvämningar, torka 

• Sabotage, kris och krig 

• Vägar och transporter 

• Jord- och skogsbruk 

• Bebyggelse  
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• Miljöfarlig verksamhet 

• Övriga riskkällor 

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bland annat 

häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med stora 

regnmängder visar: 

• Bräddning av avlopp 

• Stora dagvattenmängder 

• Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar. 

• Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

• Ökad grumlighet i ytvattendrag 

• Ökad infiltration av eventuella föroreningar till grundvattenmagasinet 

• Påverkan på grundvattennivåer genom minskad grundvattenbildning vilket kan 

leda till restriktioner kring hur dricksvatten får brukas 

Vid snösmältning har risk funnits för att smältvatten rinner in i brunnen. Detta är dock 

åtgärdat genom at brunnen är tätad samt genom installation av en nödpump.  

Gällande bräddning av avlopp samt stora dagvattenmängder är det framförallt ytvatten 

som löper störst risk för påverkan. Bräddning av Knaften reningsverk sker genom 

utloppsledning till Västerbäcken, vilken rinner väster om samhället, se Figur 2. Då 

Knaften baserar sin vattenförsörjning på en bergborrad brunn anses bräddning av 

avloppsvatten utgöra en liten risk. 

5.2.2 Sabotage, kris och krig 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas. 
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5.2.3 Trafik och transporter 

Väg 353 går strax väster om Knaften samhälle. Från väg 353 viker väg 599 in i den 

sydliga delen av samhället och går sedan ihop med väg 353 igen i den nordliga delen av 

samhället. Vattentäkten ligger ca 200 m öster om den närmast belägna delen av väg 599 

och ca 800 m öster om den närmaste delen av väg 353. År 2017 uppgick 

årsmedeldygntrafiken på väg 353 till 390 fordon per dygn för tung trafik uppgick 

årsmedeldygntrafiken till 50 fordon per dygn. I och med frekvensen av tung trafik på väg 

353 antas det regelbundet ske transporter med ämnen som kan vara skadliga för 

grundvattentäkten, varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka. Ingen av vägarna är 

rekommenderade som transportväg för farligt gods. Inga åtgärder för grundvattenskydd 

antas ha vidtagits av väghållaren.  

På väg 599 uppgick år 2016 uppgick årsmedeldygntrafiken till 70 fordon per dygn och för 

tung trafik uppgick årsmedeldygntrafiken till 5 fordon per dygn.  

I vattentäktens närområde förekommer även mindre vägar som leder till enskilda 

fastigheter.  

Med hänsyn till att befolkningsantalet bedöms vara oförändrat eller öka något i framtiden i 

Knaften samhälle så bedöms trafikmängden på vägarna kunna öka något i framtiden. 

Väg 353 och 599 halkbekämpas vintertid med saltblandad sand för att förhindra frysning 

av sanden. I vissa fall används endast salt. Viss risk för inträngning av vägsalt i 

grundvattenmagasinet finns. Vattenanalyserna visar inga trender av förhöjda kloridhalter 

under vintern vilket indikerar att det i dagsläget inte finns någon problematik gällande 

inträngning av vägsalt i grundvattenmagasinet.  

Risker förknippade med vägar och transporter är främst förorenat vägdagvatten, vägsalt 

samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon har stora 

drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Trafikmängden på vägar i anslutning till 

vattentäkten är relativt liten och sannolikheten för att en olycka med farligt gods eller tungt 

fordon ska inträffa i området är liten. Konsekvensen av en olycka med farligt gods kan 

dock bli mycket stor i händelse av att tanken springer läck. 

Vägdagvatten utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta bland 

annat höga halter av tungmetaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 

Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från däck och vägbana bidrar till förorening 

av vägdagvatten som sprids via ytavrinning. Vid avrinning till sidoområde sker vanligen 

infiltration och vidare perkolation ner till grundvattnet direkt utanför den hårdgjorda ytan. 

Merparten av dagvattenföroreningar fastläggs således i vägslänter. Vägdagvattnets 

innehåll av föroreningar korrelerar ofta till trafikmängden där större trafikmängd ger mer 

föroreningar. Risken att vattentäkten ska påverkas av vägdagvatten som sprids inom 

tillrinningsområdet bedöms som liten idag och i framtiden då trafikmängden på 

närbelägna vägar är relativt låg samt att avståndet till vattentäkten är relativt långt.  

Olika typer av terrängkörning kan utgöra en risk för vattentäkten. Lycksele kommun 

känner inte till några officiella skoterleder i närheten av vattentäkten. Att det finns 
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inofficiella skoterleder i närheten av samhället är dock troligt och sannolikheten att 

vattentäkten ska påverkas av petroleumläckage från terrängfordon som sprids inom 

tillrinningsområdet kan därför inte uteslutas. Risken bedöms dock vara liten då utsläppen 

antas ske relativt sällan och utsläppen antas vara av en mycket begränsad volym. 

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av respektive verksamhet olika typer av hot för 

vattentäkten. Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och 

gödselmedel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Även läckage från 

drivmedelstankar på jordbruksmaskiner är en risk. Skogsbruket kan innebära en risk för 

försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och 

läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Vattentäktens närmast omgivande mark utgörs främst av skogsmark och åkermark. Inget 

aktivt skogsbruk eller storskaligt jordbruk bedrivs dock i närhet till vattentäkten idag.  

På fastigheten Knaften 3:12 bedrivs verksamhet med ett fåtal hästar. Vid 

riksinventeringen påträffades inga gårdar med storskalig djurhållning inom vattentäktens 

närområde. Gårdar med djurhållning i liten skala (endast enstaka djur) förekommer dock. 

Utifrån nuvarande förhållanden bedöms det mindre sannolikt att storskaligt jordbruk 

kommer att bedrivas i framtiden. Enskilda fastighetsägare som bedriver skogsbruk kan 

förekomma. Skogsbruket bedöms pågå i samma omfattning även i framtiden.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

• Bekämpningsmedel 

• Växtnäringsämnen 

• Mobila bränsletankar och läckage från drivmedelstankar 

• Kalhyggen 

• Upplag av timmer mm  

 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärt hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 

del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 

behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk. 

Sannolikheten att hantering av bekämpningsmedel ska ske idag och i framtiden bedöms 

som liten men kan inte uteslutas då föreslaget vattenskyddsområde delvis omfattar 

skogsmark. Konsekvensen om bekämpningsmedelsrester skulle nå vattentäkten bedöms 

som stor.  

Växtnäringsämnen 
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Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar. Alla typer av växtnäringsämnen utgör 

dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet. Sannolikheten att hantering av 

växtnäringsämnen ska ske i närheten av vattentäkten idag och i framtiden bedöms som 

liten. Det kan dock inte uteslutas att det kan komma att användas då föreslaget 

skyddsområde sträcker sig över åkermark. Konsekvensen om mikrobiologisk förorening 

skulle nå vattentäkten bedöms som stor och konsekvensen om övriga växtnäringsämnen 

skulle nå vattentäkten bedöms som medelstor. 

Mobila bränsletankar och drivmedelstankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, kan medföra 

en risk för grund- och ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och 

vid stöld. Läckage från drivmedelstankar och hydraulsystem på fordon kan också 

medföra risk för grund- och ytvatten. Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NV 2017:5) ska 

cisterner ovan mark inom ett fastställt vattenskyddsområde ha sekundärt skydd i form av 

invallning. Rörledningar och slangledningar inom vattenskyddsområden ska vara 

dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Sannolikheten att ett petroleumläckage 

skulle ske är liten på grund av den låga frekvens av jordbruks- och skogsmaskiner i 

området, men kan inte helt uteslutas. Konsekvensen om en petroleumförorening skulle 

nå vattentäkten är dock stor.  

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en förändrad avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. På grund av avverkning kan 

även erosionsskador uppstå som följd av skadat vegetationsskikt och körskador. 

Kalhuggning kan även på kort sikt leda tills stigande grundvattennivåer på grund av 

minskat växtupptag av nederbörd. Någon större avverkning bedöms ej vara aktuell, då 

skogen i vattentäktens närområde ej bedöms vara av typen produktionsskog.  

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. Sannolikheten för större upplag av timmer, bark, spån, 

eller flis i vattentäktens närområde i framtiden bedöms som liten. Konsekvensen bedöms 

dock som stor vid händelse av ett större upplag under en längre tid. 

5.2.5 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 

som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 

Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 

kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten.  



   

 
 

 

20(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2020-11-20 

 

KNAFTEN VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

AF \\seumefs002\projekt\21631\13009879_lycksele_vattenskyddsområden\006_knaften_vso\18 granskning\knaften_slutleverans_2020-11-
20\tu_knaften.docx 
 

 

Vattentäkten ligger i den östra delen av Knaften samhälle. Samhället utgörs av 

villabebyggelse samt av skogs- och åkermark. Lycksele kommun bedömer, utifrån 

nuvarande förhållanden, att det är sannolikt att Knaften samhälle är oförändrat eller 

utökas något i framtiden. 

Avlopp 

Fastigheterna inom den samlade bebyggelsen i Knaften samhälle är anslutna till 

kommunalt VA. Det finns dock ett antal fastigheter som har enskilt avlopp med egen 

trekammarbrunn. Dessa är främst i södra delen av byn och två ligger inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet. Den närmast belägna slambrunnen ligger ca 270 m sydväst om 

vattentäkten. I samhället finns ett kommunalt avloppsreningsverk nedströms (ca 800 m 

nordväst) om vattentäkten. Sannolikheten att avloppsvatten från reningsverken ska nå 

grundvattentäkten bedöms vara liten beroende på avståndet till vattentäkten. 

Konsekvensen bedöms som stor.  

Hemkemikalier 

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 

”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 

Konsekvensen om hushålls- eller trädgårdskemikalier når vattentäkten bedöms som stor. 

Sannolikheten att hemkemikalier kan nå vattentäkten är dock liten.  

Oljecisterner 

Cisterner skall anmälas till Miljöenheten och inspekteras regelbundet. Enligt 

Miljökontorets register finns en inomhuscistern på 5 m3. Utöver denna kan det finnas 

cisterner med volym mindre än 1 m3. Inga övriga cisterner påträffades inom föreslaget 

skyddsområdet i samband inventeringen. Konsekvensen om en petroleumförorening når 

vattentäkten är stor. Sannolikheten bedöms som medelstor.  

Energianläggningar 

Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 

anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt 

borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg 

skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av 

köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är biologiskt nedbrytbar. 

Elva energibrunnar återfinns enligt SGU:s kartvisare brunnar inom ett avstånd på 1km 

från Knaften vattentäkt, varav den närmaste ligger ca 200 m öster om 

vattentäktsområdet. Inom det föreslagna skyddsområdet har två energibrunnar 

identifierats. Sannolikheten att förorening från energibrunnar når vattentäkten bedöms 

som medelstor. 

Transformatorstationer 

En transformatorstation identifierades inom vattentäktens närområde under platsbesöket. 

Stationen är belägen ca 300 m sydväst om vattentäkten.  
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Transformatorstationer kan innehålla PCB och upp till 350 l olja. Exempelvis brand eller 

blixtnedslag kan orsaka att transformatorolja läcker ut och infiltrerar ner i marken. 

Sannolikheten för att föroreningar från transformatorstationer når vattentäkten bedöms 

vara liten på grund av det låga antalet stationer inom området. Konsekvensen bedöms 

som stor.    

5.2.6 Miljöfarlig verksamhet 

Inga kända industrier eller annan kommersiell verksamhet finns i direkt närhet till Knaften 

vattentäkt. Det förekommer inga A- eller B- eller C-verksamheter i samhället.  

5.2.7 Övriga riskkällor 

Potentiellt förorenade områden 

Inom 1 km radie från vattentäkten finns ett potentiellt förorenat område enligt 

Länsstyrelsens EBH-karta, vilket är Knaften avloppsreningsverk, se avsnitt 5.2.5.   

Täktverksamhet 

Ingen täktverksamhet återfinns inom föreslaget vattenskyddsområde. Sannolikheten för 

en framtida materialtäkt inom vattenskyddsområdet bedöms vara liten. Sannolikheten för 

husbehovstäkt bedöms också vara liten. Konsekvensen av en materialtäkt bedöms som 

stor och konsekvensen för en husbehovstäkt bedöms som medelstor. 

5.3 Riskbedömning 

Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en 

föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömning av 

konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse.  

Risken (R) beskrivs som en sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska 

påverka vattentäkten negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. 

R = S * K 

5.3.1 Sannolikhetsbedömning 

Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker 

sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och att en förorening 

når någon av vattentäktens uttagsbrunnar. 

• Sannolikhet för riskförekomst inom tillrinningsområdet 

• Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom tillrinningsområdet 

• Sannolikhet för transportmöjlighet till vattentäkten 

Sannolikheterna beskrivs som graden av sällsynthet av en oönskad händelse och delas 

in i fyra tidshorisonter, vilka beskrivs i tabell i bilaga 2. 
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5.3.2 Konsekvensbedömning

Konsekvenserna beskrivs som omfattningen av den förväntade försämringen av

råvattenkvaliteten. Konsekvensbedömningen delas in i fyra allvarlighetsnivåer, vilka

redovisas i tabell i bilaga 2 – liten konsekvens, medelstor konsekvens, stor konsekvens

samt mycket stor konsekvens. Konsekvensbedömningen bygger på hur

råvattenkvaliteten och krav på beredning av råvattnet kan komma att påverkas till följd av

att en förorening når vattentäkten.

5.3.3 Resultat

Resultaten av riskbedömningen redovisas i Bilaga 2. De största riskerna i anslutning till

Knaften grundvattentäkt visas i Figur 10 och utgörs av följande (utan inbördes ordning):

• Jordbruk – bekämpningsmedel, mobila bränsletankar, naturgödsel

• Skogsbruk – mobila bränsletankar, diffust läckage av fenoler från upplag av

timmer

• Trafik och transporter – Väg 353 och väg 588 - olyckor med farligt gods, tungt

fordon (främst på väg 353), eller med personbil

• Bebyggelse – hemkemikalier, läckage från cisterner, enskilda avlopp

• Transformatorstation

• Täktverksamhet – materialtäkt

Samtliga ovan listade risker klassas med riskklass 2 – medelhög risk, vilket innebär aktiv

riskhantering. Förebyggande eller förberedande åtgärder ska övervägas.
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Figur 10: Risker vid Knaften grundvattentäkt. Gröna ytor utgörs av skog där skogsbruk antas 
förekomma idag och i framtiden. Gula ytor utgör åkermark där visst jordbruk kan förekomma idag 
och i framtiden. Bebyggelse markeras av bruna/gråa rektanglar. Trafik och transporter på väg 353 
och 599 innebär risk för förorening av vattentäkten. Terrängkörning kan förekomma i vattentäktens 
närområde. Avloppsrening och transformatorstation markeras med röd respektive lila stjärna. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att minska risken för 

förorening av en vattentäkt. Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla 

typer av risker med hjälp av skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att 

reducera risker. Olycksrisker kan exempelvis inte regleras med föreskrifter. Exempel på 

andra viktiga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar. 

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Knaften 

grundvattentäkt: 

• Boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska få information 

om vattenskyddsområdet och vad som riskerar att påverka vattentäkten negativt. 

Information och medvetenhet om vattentäktens existens, sårbarhet och risker är 

nödvändigt för att kunna bidra till att skydda vattentäkten. Vattenskyddsområdets 

utbredning visar på ett tydligt sätt vilket område som är sårbart och 

skyddsföreskrifterna visar på vilka verksamheter som riskerar att påverka 

vattentäkten negativt om de utförs på felaktigt sätt. Information till de som berörs 



   

 
 

 

24(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2020-11-20 

 

KNAFTEN VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

AF \\seumefs002\projekt\21631\13009879_lycksele_vattenskyddsområden\006_knaften_vso\18 granskning\knaften_slutleverans_2020-11-
20\tu_knaften.docx 
 

 

av vattenskyddsområdet är grundläggande för att uppnå önskat syfte med 

vattenskyddet.  

 

• Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 
viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 
räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 
samband med brand inom vattenskyddsområdet.  
 

• Skyltar som upplyser om vattenskyddsområdets existens bör finnas vid vägar där 
man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar bör 
även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras.  

 

6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sin handbok 

om vattenskyddsområde (2010:5) anvisningar för skydd av vattentäkter. Handboken 

kommer att ersättas av ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Då den 

nya vägledningen från HaV inte är fastställd än har det aktuella vattenskyddsområdet 

utformats enligt handboken 2010:5, se även avsnitt 1.1.   

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, omfatta hela tillrinningsområdet. Med 

tillrinningsområde avses det område inom vilket vattnet rör sig till vattentäkten eller 

vattenförekomsten.  Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten. Genom att välja hela 

tillrinningsområdet som vattenskyddsområde minskar den risken.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i upp till skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

6.2.1 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 
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minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäkten. Gränsen mellan primär zon och sekundär zon sätts så att 

uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna beräknas vara minst 100 dygn för 

grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av 

mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet kan även områden med kortare 

uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga nybildningsområden för 

grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen även när transporttiden 

överstiger 100 dygn.  

6.2.2 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäkten är beräknad till minst ett år (365 dygn). 

6.2.1 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszonen är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 

omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner.  

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde för Knaften 

grundvattentäkt 

Utgångspunkter för avgränsning av vattenskyddsområden för grundvatten är att 

omsättningen i grundvattenmagasin sker långsamt och att det innebär stora svårigheter 

att rena förorenat grundvatten. Vattenskyddsområdet därför ska avgränsas på ett sådant 

sätt som skapar rådrum för sanering av föroreningar innan de når en grundvattentäkt. 

Huvudprincipen för grundvattentäkter är att hela tillrinningsområdet bör omfattas av 

vattenskyddsområdet, grundvattendelaren utgör då skyddsområdesgräns för grundvatten. 

Om grundvattendelaren är okänd kan i vissa fall ytvattendelaren användas som 

approximation.   

Vid avgränsning av vattenskyddsområde för Knaften vattentäkt nyttjas teoretiska 

beräkningsmodeller samt indata från bland annat SGU, SMHI och Naturvårdsverket. 

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till det 

grundvattenmagasin i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata har 

använts som utgångspunkter vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning: 

- Uttag Q: 14 000 m3/år (38,4 m3/d eller 0,44 l/s) Ett något högre uttag har nyttjats 

för beräkningarna än vad som varit medelårsförbrukning de senaste tre åren 

(13 400 m3/år, medelvärde för år 2017, 2018 och 2019). Detta för att kunna ta 

höjd för viss ökning av framtida uttagsbehov. 

- Grundvattenbildning GVB: 35 mm/år.   
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- Uppehållstid t: 100 dagar, resp. 365 dagar i enlighet med NFS 2010:5 

- Grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet, b: 92,5 m motsvarar brunnens 

djup under grundvattenytan NFS 2010:5 

- Den effektiva porositeten för berg,  𝑛𝑒: 0,001 typvärde enligt NFS 2010:5 

6.3.1 Tillrinningsområde 

Den naturliga tillrinningen av grundvatten till Knaften vattentäkt sker via bergets 

spricksystem eller från ovanliggande moränmark. Tillrinning förväntas kunna ske från 

höjderna i nord-nordöst och syd-sydöst samt från nordväst och nordöst enligt de tolkade 

sprickzonerna.  

I och med att det finns möjlig tillrinning från flera olika riktningar är ett cirkulärt 

angreppssätt på tillrinningsområdet motiverat. Vidare är ett antagande att 

tillrinningsområdet har en ungefärlig cirkulär form (vars area ökar med ökat vattenuttag) 

ur försiktighetsprincipen mest ändamålsenlig, åtminstone för uttag av en relativt liten 

storlek. På detta sätt garanteras att den eller de sprickzoner som brunnen är placerad i 

omfattas av vattenskyddet. Vid det motsatta förhållandet, en långsträckt avgränsning som 

baseras på en tolkning av sprickzonernas utbredning, förekommer alltid en risk att 

geologin har feltolkats vilket innebär att fel område skyddas. 

6.3.2 Vattenbalans 

Vattenskyddsområdet area kan uppskattas genom vattenbalansräkning. Principen är att 

grundvattenbildningen minst ska uppgå till uttagets storlek. Då uppehållstiden ska vara 

minst ett år inom sekundär skyddszon ska grundvattenbildningen inom den sekundära 

skyddszonen minst motsvara uttaget under ett år.  

Erforderlig area enligt vattenbalansberäkning ges av: 

 

𝐴 =
𝑄

𝐺𝑉𝐵
×

𝑡

365
 

För aktuellt vattenuttag erfordras ett nybildningsområde på ca 40 ha vilket motsvarar en 

cirkulär radie på ca 355 m, för att balansera ett års uttag. Ytan för den sekundära 

skyddszonen bör ha minst denna utbredning för att upprätthålla vattenbalansen med 

ovangivna parametrar.  

För att balansera 100 dagars uttag krävs ett nybildningsområde på ca 11 ha, vilket 

motsvarar en cirkulär radie på ca 186 m.  

6.3.3 Konvektiv transporttid 

För den bergborrade brunnen har den konvektiva transporttiden beräknats enligt 

Naturvårdsverkets handbok enligt ekvation nedan.  
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𝑄 ×  𝑡 = 𝜋 ×  𝑟2  ×  𝑏 ×  𝑛𝑒  

 

Där r är avståndet vid radiell inströmning till brunnen. För 100 respektive 365 dagar (t) 

omsätts vatten på ett avstånd (r) om 114 m (4 ha) respektive 219 m (15 ha) kring den 

bergborrade brunnen.  

6.3.4 Samlad bedömning av avgränsning av vattenskyddsområde 

Baserat på utförda beräkningar är det framförallt vattenbalansen som styr 

vattenskyddsområdets storlek i och med att storleken på området blir störst med detta 

beräkningssätt.  

Även den primära zonens storlek blir som störst med beräkning enligt vattenbalans. Det 

bedöms vara rimligt att avgränsa den primära zonen utefter en avvägning mellan denna 

beräkning och beräkning av konvektiv transporttid. Enligt NFS 2010:5 bör minst ett 

område inom 100 m från uttagsbrunnen omfattas, vilket uppfylls enligt båda 

beräkningsmetoderna.  

6.4 Förslag till avgränsning 

6.4.1 Vattenskyddsområdets omfattning 

Mot bakgrund av de tolkade hydrogeologiska förhållandena och de utförda beräkningarna 

föreslås en revidering av vattenskyddsområde med avgränsning enligt Figur 11. Det 

reviderade vattenskyddsområdet finns i Bilaga 3 och består av en primär- och en 

sekundär skyddszon. Det bedöms inte vara motiverat att föreslå en tertiär skyddszon för 

Knaften grundvattentäkt. Det skulle innebära ianspråktagande av ett stort markområde 

belagt med få eller inga föreskrifter och endast i liten utsträckning bidra till riskreducering.  

Där det är möjligt utan att skyddseffekten för vattentäkten minskar, justeras gränserna för 

primär- och sekundär skyddszon till lätt iakttagbara objekt som vägar, fastighetsgränser 

och liknande.  

Den totala ytan på föreslaget vattenskyddsområde uppgår till ca 48,7 ha vilket är större 

än det befintliga vattenskyddsområdet som uppgår till ca 15,9 ha. Skillnaden beror på att 

vattenskyddsområdet har utökats för att ge tillräckligt skydd med hänsyn till transporttiden 

1 år enligt vattenbalansen. 

Den föreslagna primära skyddszonen uppgår till ca 9,7 ha och avgränsas med hänsyn till 

en avvägning mellan beräkning av vattenbalans och konvektiv transporttid. Föreslagen 

primär skyddszon innebär mer än en dubbelt så stor yta jämfört med befintlig inre 

skyddszon på 3,8 ha. Utökningen, tillsammans med ändamålsenliga skyddsföreskrifter, 

stärker skyddet av vattentäkten. 
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Figur 11: Revidering av befintligt vattenskyddsområde. Gränser för befintligt vattenskyddsområde 
är markerade med blå färg. Gränser för föreslaget vattenskyddsområde är markerade med svart 
färg.  

6.5 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Nedan redovisas platsspecifika motiv för gränsdragning, enligt Figur 12. 

P Den primära skyddszonens avgränsning har anpassats efter en 

sammanvägning utifrån beräkning av vattenbalans samt konvektiv 

transporttid. Uttagsbrunnens tillrinningsområde där de geologiska 

förutsättningarna är av stor betydelse för att vattentäkten fortsatt ska kunna 

leverera ett kvalitativt och kvantitativt bra grundvatten har också beaktats. 

Den södra avgränsningen följer delvis elljusspåret och följer även en 

fastighetsgräns. Den västra och nordvästra gränserna följer till stor del 

fastighetsgränser. Den nordöstra och sydöstra gränsen går genom 

skogsmark och gammal åkermark och ansluter i ändpunkterna till 

fastighetsgränser.  

S1 Gränsen följer en mindre väg i samhället fram tills den korsar väg 599. 

Från korsningen går gränsen genom jordbruksmark fram till kanten på en 

fastighetsgräns. Avgränsningen har anpassats för en minsta sträcka till 

vattentäkten på 355 m enligt beräkning av vattenbalans. 
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S2 Den sydvästra gränsen går genom åkermark och definieras delvis av 

gränsen mellan skog och åker samt av fastighetsgränser. Avgränsningen 

inkluderar väg 599. Avgränsningen har vidare anpassats för en minsta 

sträcka till vattentäkten på 355 m enligt beräkning av vattenbalans.     

S3 Avgränsningen följer till stor del fastighetsgränser samt gränsen mellan 

åkermark och skog. Avgränsningen och korsar väg 599 ca 400 m nordväst 

om vattentäkten. Gränsen motiveras av en minsta sträcka till vattentäkten 

på 355 m. 

S4  Gränsen sträcker sig genom ett område med skog och slutar i änden av en 

stig. Gränsen motiveras av en minsta sträcka till vattentäkten på 355 m. 

S5 Gränsen sträcker sig genom ett område med skog fram till ett motionsspår. 

Avgränsningen motiveras av en minsta sträcka till vattentäkten på 355 m.  

S6 Den nordliga gränsen går genom skog och strax innan den ansluter till S1 

går den parallellt med åkermark och fastighetsgräns. Avgränsningen 

motiveras av en minsta sträcka till vattentäkten på 355 m. 

 

 

Figur 12: Delsträckor för avgränsning av vattenskyddsområde 



   

 
 

 

30(30) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 

2020-11-20 

 

KNAFTEN VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

AF \\seumefs002\projekt\21631\13009879_lycksele_vattenskyddsområden\006_knaften_vso\18 granskning\knaften_slutleverans_2020-11-
20\tu_knaften.docx 
 

 

7 Skyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifterna är såväl föreskrivande som informerande. Utformningen av 

skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa funktioner. 

7.1 Generella krav på restriktionsnivå 

Fastställande av vattenskyddsområden sker med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 

kap). Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av vattentäkter i Naturvårdsverkets 

handbok om vattenskyddsområde (2010:5). Handboken kommer dock att ersättas av ny 

vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), men eftersom den nya 

vägledningen inte har fastställts än har det aktuella vattenskyddsområdet huvudsakligen 

utformats enligt Naturvårdsverkets handbok. För såväl yt- som grundvattentäkter finns 

även EU:s ramdirektiv för vatten att beakta. Målet enligt EU:s ramdirektiv är att förebygga 

försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet.  

Skyddsområdet för vattentäkten i Knaften föreslås indelas i primär- och sekundär 

skyddszon. 

• För den primära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles vid 

händelse av akut förorening.  

• För den sekundära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

grundvattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

7.2 Förslag till skyddsföreskrifter 

Förslag till skyddsföreskrifter med motiv redovisas i Bilaga 4. Förslag till 

skyddsföreskrifter redovisas i Bilaga 5. 


