Lycksele kommun
Riskanalys for Vormsele grundvattentékt

Oversiktlig riskanalys enligt "Risk- och sarbarhetsanalys
dricksvattenforsoérjning”, SLV okt 2007

Riskklass

Identifierade beaktansvérda riskobjekt/riskkéllor Oversiktlig riskanalys vid
Riskkallor S-klass K-klass
Bekampningsmedel 1 3
Skogsbruk, mobila bransletankar 1 3
Skogsbruk, upplag av timmer mm (fenoler) 1 3
Skogsbruk, avverkning (kérskador) 1 2
Végar, olyckor med farligt gods 1 3
Végar, olycka med tungt fordon 1 3
Végar, olycka med personbil 1 3
Végar, dagvatten 1 2
Véagar, végsaltning 1 2
Terréngkdrning 1 2
Bebyggelse, avlopp 1 3
Bebyggelse, hemkemikalier 1 3
Bebyggelse, cisterner (petroleumprodukter) 1 3
Oversvamning 2 2
Potentiellt fororenad mark (EBH) 1 3

Kriterier for sannolikhetsklassning

S1 - Handelsen beddms intraffa mer séllan &n en gang pa 50 ar
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Kriterier for konsekvensklassning

S2 - Handelsen bedéms kunna intréffa inom de narmaste 10-

50 aren.

S3 - Handelsen bedéms kunna intréffa de narmaste
aren.

S4 - Handelsen beddéms intraffa en gang per ar eller

K2 Tillfalliga anmarkningar som berér manga

1-10

K1 Obetydlig paverkan pa vattenkvaliteten, inga anmarkningar

K3 Ofjanligt vatten som berér manga

oftare. K4 Otjanligt vatten med fara for liv och halsa

Sannolikhet Konsekvens
K1 K2 K3 K4
liten medelstor stor mycket stor
S4 - mycket stor | Riskklass 1 | Riskklass 2 | Riskklass 3
S3 - stor Riskklass 1 | Riskklass 2 | Riskklass 3 | Riskklass 3
S2 - medelstor Riskklass 1 | Riskklass 1 | Riskklass 2 | Riskklass 3
S1 - liten Riskklass 1 | Riskklass 1 | Riskklass 2 | Riskklass 2
Lég risk l—j('irenklad riskhantering."Fijrebyggande z?-l.tgérder uppratthallas,
forebyggande och/eller férberedande atgarder utredas
Medelhég risk ;;l;t;vr;iesrk:::tée\r;nn?égl;ijsrebyggande och/eller forberedande
Hog risk Ffisken mésteurecfucere.a.s. Eérg.byggande och/eller
forberedande atgarder ar nodvandiga

Mycket hég risk

Akut risk. Férebyggande och/eller férberedande atgarder
maste genomforas omedelbart

Bilaga 2



