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11

1.2

1.2.1

Inledning

Pa uppdrag av LAVAB, Lycksele Avfall och Vatten AB, har Sweco genomfort en dversyn
och forslag till revidering av vattenskyddsomrade for grundvattentakten i Vormsele,
Lycksele kommun.

Bakgrund och syfte

For vattentakten i Vormsele finns ett vattenskyddsomrade som faststélldes 1994.
Avsikten &r nu att revidera vattenskyddsomradet for Vormsele dricksvattentakt. Syftet
med att uppratta ett nytt vattenskyddsomrade med tillhorande skyddsforeskrifter ar att ge
grundvattentékten ett battre och mer andamalsenligt skydd som ar anpassat till gallande
lagstiftning och befintliga risker. Avgransningen och zonindelningen ska vara baserad pa
kanda och tolkade hydrogeologiska forhallanden. Nyttan av vattenskyddsomradet ska
ocksa vagas mot uppoffringen for enskilda berérda.

Faststéllande av vattenskyddsomraden sker med stod av 7 kap. miljobalken. Krav pa
skydd finns aven i 2 kap. miljobalken och i 6 kap. 5 § vattenforvaltningsférordningen,
samt i Miljébalkens inférande av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) andrat genom
98/83/EG via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsforordning (2006:813); Statens
livsmedelsverks foreskrifter (LIVS-FS 2017:2) om dricksvatten.

Utformning av vattenskyddsomradet har utforts enligt Naturvardsverkets handbok om
vattenskyddsomrade (2010:5) och allmanna rad om vattenskyddsomraden (2003:16). De
allmanna raden har upphavts och géller inte langre. Havs- och vattenmyndigheten har
under 2019 arbetat fram ett forslag till ny vagledning for vattenskyddsomraden, vilken
kommer att ersatta Naturvardsverkets handbok och de allmanna raden. Da den nya
vagledningen fran HaV ej har har tradit i kraft har det aktuella vattenskyddsomradet
utformats enligt handboken 2010:5.

Syftet med vattenskyddsomradet for Vormsele vattentakt ar att ge
grundvattenférekomsten, som ar viktig for dricksvattenforsérjningen, ett tillrackligt gott
skydd sa att ravattentillgangen sakras i ett langsiktigt perspektiv — ett
flergenerationsperspektiv. Vattenférekomster och vattentakter ska skyddas mot saval
nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfalliga utslapp i samband med
olyckshandelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade lackage. Skyddet av viktiga
ravattentillgangar bor ha en mycket hog prioritet for att syftet med skyddet ska kunna
uppnas.

Underlag och utférda undersdkningar

Underlag

Uppdragsarbetet och forslagen baseras pa genomgang och analys av befintligt material
tillhandahallet av LAVAB och Lycksele kommun samt Ovrigt tillgangligt underlagsmaterial
sasom:

- 2,6 0ch 7 kap. miljpbalken, SFS 1998:808
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- Ramdirektiv for vatten, 2000/60/EG, Europeiska Unionen

- Dricksvattenforsérjning i forandrat klimat, underlagsrapport till Klimat- och
sarbarhetsutredningen, Svenskt Vatten, oktober 2007

- Naturvardsverkets handbok med allménna rad om vattenskyddsomrade,
Handbok 2010:5

- Naturvardsverkets allmanna radd om vattenskyddsomraden, NFS 2003:16
- Foreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, Livsmedelsverket

- Ravattenkontroll — Krav pa ravattenkvalitet, Svenskt Vatten, 2008-12-08

- Dricksvattenfoérsorjning - Regional plan for Vasterbottens lan, Lansstyrelsen
Vasterbotten, Salomonsson, A. 2013

- den ekonomiska kartan i digitalt format

- Grundvattenbildning och grundvattentillgang i Sverige, SGU, 2017

- Grundvattenbildning i svenska typjordar, Uppsala universitet, A. Rodhe mfl, 2004.
- Karta 6ver grundvattnet i Vasterbottens lan, SGU, www.sgu.se

- Jordartskartan dver Vésterbottens lan, SGU, www.sgu.se

- Beskrivning till kartan éver grundvattnet i Vasterbottens lan. SGU Serie Ah nr 22
- Sarbarhetskartan, SGU, www.sgu.se

- SGU:s internetbaserade brunnsarkiv, www.sgu.se

- Klimatdata, www.smhi.se

- Vattenwebb; www.vattenwebb.smhi.se

- VISS vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se

- EBH-kartan, https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38
[

- Sametinget, https://www.sametinget.se/rennaring

- Vagtrafikflodeskartan, http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation

- VV Publ 1998:064 - Fororening av vattentakt vid vagtrafikolycka

- Floédestidsberdkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i Krijgsman & Ferreira: "A
methodology for delineating wellhead protection areas” tagen fran Kreitler &
Senger, modifierad efter Bear & Jacob.

1.2.2 Utforda undersékningar
e Platsbesdk utfort i samband med riskinventering vid Vormsele vattentakt den
2020-05-19.
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e Vasterbottenskommunernas arkitekt- och byggnadskontor (VAB), redogorelse for
vattentaktsundersokningar for Vormsele by inom Lycksele kommun (1959).

2 Vormsele grundvattentakt

2.1 Orientering

Vormsele ar belaget ca 3 norr om Lycksele, 1angs med riksvéag 363. Vindelalven rinner
sOder om orten. Vattenskyddsomradet ar belagen p& Mossaholmen Vindelalven, soder
om Vormsele. Se figur 1 for orientering.
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Figur 1: Orienteringskarta 6ver Vormsele.

2.2 Anlaggningens utformning

Vattentakten bestar av en gravd brunn belagen ute p& en holme i Vindelalven. Brunnen
utgors av betongringar, 1,5 m i diameter, och &r 6 m djup. Vattennivan i brunnen har
uppmatts till 5,7 m under markytan (vid stérda- och ostérda férhallanden).

Vattenverket togs i drift 1966.
3(26)
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2.3 Vattenbehandling och vattenkvalitet

For rening av bl.a. bakterier och virus anvands UV-ljus, monterad pa utgaende
vattenledning. Vattnet luftas i ett alkaliskt filter.

Vattenanalyser har erhallits fran Lycksele kommun dar analys har utforts pa dricksvatten
hos anvandare mellan aren 2010-2019. Analysresultat uppvisar inte nagra
anmarkningsvarda halter pa analyserade parametrar.

2.4 Ravattenkaraktar
Analysresultat pa ravattnet saknas for Vormsele vattentakt.

| samband med utford riskinventering utférdes ett platsbesok vid vattentakten 2020-05-
19. Platsbesotket utfordes av Swecos hydrogeolog och omfattade faltmétning av
konduktivitet och temperatur i ravatten och &lvens vatten. Ravattnet fran
grundvattentakten uppvisade en konduktivitet pa 84,2 uS/cm samt en temperatur pa 6,2
°C. Da matningen utfordes innan alla ledningar hade omsatts helt gjordes bedémningen
att temperaturen var nagot forhojd. | alvens vatten uppmattes en konduktivitet pa 28,9
uS/cm och temperatur pa 11,5 °C. Matresultaten indikerar l&g hydraulisk kontakt med
alven i naromradet och att uppehallstiden for grundvattnet i asformationen ar tillrackligt
lang for att dampa temperaturvariationer.

2.5 FoOrsorjningsomrade
Vatten fran Vormsele vattentakt distribueras till det kommunala dricksvattennatet i
Vormsele. Totalt 69 hushall &r ansluta till vattentakten.

2.6 Vattenférbrukning och framtida uttagsbehov

Vattentaktens bedomda kapacitet uppgar till 18 m3/h (5 I/s). Distribuerad mangd vatten for
aren 2014-2019 framgar av tabell 2. Storleken av spolvattenforluster till f6ljd av
vattenberedningen &r inte kand men uppgar normailt till ca 5-15 %. Upptaget ravatten i
produktionsbrunnen bedéms séledes vara nagot storre.

Tabell 1: Distribuerad mangd vatten fran Vormsele vattenverk.
Ar  m3&  Medelproduktion,
m?3/d

2014 4818 13,2
2015 | 5000 13,7
2016 6389 17,5
2017 | 5329 14,6
2018 5548 15,2
2019 @ 4709 12,9

Det finns inga tecken pa att vattenbehovet skulle oka i framtiden foérutsatt att ingen storre
inflyttning till samhallet sker eller att ndgon vattenkravande industri etableras.
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2.7

2.8

2.9

Reservvattentakt

Reservvattentakt saknas for Vormsele samhaélle.

Vattentaktens varde

Vattentaktens varde beror bland annat pa uttagbara vattenmangder, nuvarande och
framtida vattenutnyttjande samt tillgang pa reservvattentékter. For vattenférsorjnings-
andamal ar utvinningsvardet av storsta intresse. Det bestams ofta av kostnaden for att
ersétta vattentakten i hédndelse av att den blir obrukbar. For vattentakten finns ingen
reservvattentakt, vilket 6kar dess véarde for vattenforsorjning.

Enligt Naturvardsverkets indelningsgrund i fyra vardeklasser (Handbok om
vattenskyddsomrade, 2010:5) har Vormsele grundvattentékt ett mycket hogt
skyddsvarde. Till vattentakter med mycket hogt skyddsvarde hor allménna vattentéakter
dar reservvattenforsorjning saknas.

Vattendom och befintligt vattenskydd

Vattendom (tillstand for grundvattenuttag) saknas for Vormsele vattentakt. Ett befintligt
vattenskyddsomrade finns for Vormsele vattentakt, se figur 2.

Vormsele

Vuerdnasuvvane

Mossahalmen

RS
M, Te—a i Faboaiacan

Fingstgropazyston e .

. e
Féngstgrepar N

.S O
E Befintligt vattensk yddsomrdde 3 . \‘k\ ," [, "\\ 0 250
o ¥ ] S I 00

N .

G st e

I

Figur 2: Befintligt vattenskyddsomrade, med primar och sekundar skyddszon.
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2.10 Agandeforhéllande

Vattentakten ligger pa fastigheten Vormsele 1:52 i Vormsele samhalle. Fastigheten ags
av Lycksele kommun.

3  Omradesbeskrivning

3.1 Jordarter

Enligt SGU:s jordartskarta (1:25 000) bestar naromradet kring vattentakten av
isdlvssediment och alvsediment. P& fastlandet, norr om holmen, utgérs jordarterna av
moran med ett tunt eller osammanhangande lager av lera eller silt samt isélvssediment.
Jordarterna pa fastlandet soder om holmen bestar av isdlvssediment och alvsediment. P&
Akerholmen och Fastlandet norr om holmen har krén pé isalvsavlagringar identifierats.
dessa stracker sig i NV-SO riktning. Jordartskartan redovisas i figur 3.

A A A oA .
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- = Al sl - ~ s I
AT A A A g
PRI At
[ A Aom o\
W -~ VuordnasTy
A i
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. e ) ~ n

0 250 500 1000 m AT A
O E— " e

Teckenforklaring
:l Vattentakt |zl ssediment Tunt eller osammanhén_ngande eesmse KION pd isasaviagring
[ woran ytlager av lera-silt
:l Isa ssediment, sand Tunt eller cssammanhanngande ———a |salsranna, bredd <50 m
I Berg [ 1 1sawmeroderat omrade yHlager av isalvssediment
E%7] Oklassat omrade [ voranmyog Tunt eller pssammanhanngande —— Isalsranna, bredd =50 m
tlager av moran
Alvsediment "+’ Moranbacklandska T .y g A ——— Drumlin eller liknande
n P <.~ Blockrik till storblockig yta -

| Avsediment sand  [[] Torv

Figur 3: Jordartskarta, modifierad fran SGU.

Vid vattentékten utgérs jordlagren av isélvssediment och dlvsediment med en méktighet
skattad till ca 30—-50 m, enligt SGU:s jorddjupskarta.
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3.2

Hydrologi och grundvattenbildning

| SMHI:s stationsnat finns en matstation for normalnederbord i Rusksele. | figur 3
redovisas manadsvisa normalvarden for perioden 1961-1990 samt 1991-2019 fran
matstationen i Rusksele. Detta motsvarar for samma period en genomsnittlig
arsnormalnederbérd om ca 530 mm. Motsvarande siffra fran SMHI:s 6ppna data under
perioden 1991-2019 ar ca 590 mm/ar.

Enligt beskrivningen till grundvattenkartan dver Vésterbottens lan &r nettonederbdrden i
omradet (nederbérd-avdunstning) ca 300-350 mm/ar. Avrinningen for
delavrinningsomradet (Ovan Vormbéacken i Vindeldlvens vattendragsyta) ar enligt SMHI:s
modellerade vattenbalans (vattenwebb) 342 mm/ar.

100,0
= == Rusksele 1561-1950
Rusksele 1551-201%
B0,0
-~
') ~
, \
-— ™
E 60,0 / ~
= / ~
T ~
.8 F .
- / s
L 40,0 ” ~
™ -
~ P
~ - = _ -
20,0
0,0
lan Feb Mar Apr Maj Jum Jul Aug Sep Okt Mov Dec

Figur 3: Manadsvisa normalvarden for nederbérden i Rusksele under perioden 1961-1990 och
1991-20109.

Grundvattenbildningens storlek kan grovt uppskattasfor olika typgeologier till mellan ca 11
% (lera-hall-moran) till 80 % (isélvsavlagring) av nettonederbdrden (SGU, 2017).

Grundvattenbildning i grova typjordar (Isalvsmaterial) har &ven beréaknats till mellan 375-
475 mm/ar och i moran mellan 300-375 mm/ar i omradet vid Vormsele (Rodhe mfl,
2004).
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3.3 Hydrogeologi
3.3.1 Grundvattenférekomster
Den priméara ravattenkallan utgors av Vindelalvsadsen (SE720275-163675).
Vattenforekomsten har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status.
Magasinets kapacitet bedoms uppga till storleksordningen 5-25 I/st enligt SGU. Se figur
4 for grundvattenférekomstens utbredning.
Kvarnbergei =
N Vormsele
. W, + /Vuordnasuwane
— Winelell=a5en, Vo seomradat
AindElal saaen, Varmsslsomrdet Ab DOF!IJ".
3 P, 252 |+ ‘H\‘\
Vindels = hsen, Varmisele o migdet - Tobakstj.
S IC)HTJW f)" Windzlalvsasen, Vorms slean rhdat / == :
Stormyrberget
. Frakentjgrnen
" Votmheden
0 1 2km
Figur 4: Grundvattenférekomster Vormsele (SE720275-163675).
3.3.2 Provpumpning
Undersdkningarna utférdes i april 1959. Totalt installerades 6 observationsrér. Ror nr 1
neddrevs till 6 m djup. Vid en férsta pumpning i roret uppvisades riklig vattenféring och
god vattenkvalitet. Platsen verkade darmed gynnsam for ytterligare undersékningar varfor
ytterligare 5 observationsror drevs ned innan provpumpning paborjades.
Undersokningarna visade pa att vid aktuellt omrade kan erhallas en vattenmangd om
minst 5 I/s vid relativt sma grundvattensankningar.
Vattentakten &ar belagen pa ett relativt lagt omrade i férhallande till hogvattennivan i alven
och marknivan vid laget for brunnen bedéms ligga strax 6ver hogvattennivan.
1 Beskrivning till kartan éver grundvattnet i Vasterbottens lan. SGU Serie Ah nr 22.
8(26)
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3.3.3 Konceptuell hydrogeologisk modell

3.4

| Vormsele utgors jordarterna kring vattentakten av isdlvssediment och dlvsediment, vilka
kan innehalla stora mangder grundvatten. Den naturliga grundvattenbildningen inom
Vormsele vattentakts tillrinningsomrade sker genom infiltration av nederbérd inom
isélvsavlagringens utbredning. Nybildning av grundvatten inom Vormsele vattentéakts
tillrinningsomrade bedéms ske genom infiltration av nederbord inom isalvsavlagringens
utbredning samt genom infiltration fran alven langre uppstroms. Grundvattenbildning sker
aven till viss del samt genom tillskott av grundvatten fran omgivande moranomrade.

Grundvattnets huvudsakliga stromningsriktning féljer Vindelalvsasens utbredningsriktning
frén nordvast mot sydost. Nagon lokal grundvattendelare aterfinns ej inom naromréadet.
Grundvattnets gradient i grusasen forvantas folja Vindelalvens gradient, ca 0,001 (1%o).

Vattentaktens hydrauliska kontakt med alven bedéms som lag.

Sarbarhet

Sarbarhet betecknar markens och vattnets kanslighet for att paverkas av en fororening,
eller med andra ord, markens brist pa forméaga att reducera en férorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriéarer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett omrades sarbarhet avseende fororeningsspridning vid markytan.

| omradet vid vattentakten overlagras berggrunden av isdlvssediment och alvsediment.
Isélvssediment ar framst uppbyggda av sand och grus och har darmed en hég
genomslapplighet. | figur 5 nedan syns jordarternas genomslapplighet 6ver omrédet.
Denna karta ger en god 6versikt av omradets sarbarhet for féroreningen pa markytan.
Grundvattenmagasinets sarbarhet bedoms som hdg.

Vattentaktens sarbarhet bedoms aven som hég med avseende pa avsankning av
grundvattennivan.
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Figur 5: Sarbarhetskarta, Vormsele grundvattentakt.
4  Planbestdmmelser och markanvandning

4.1 Overgripande planering

Néagra lokala foreskrifter och omradesbestammelser enligt PBL for att skydda manniskors
halsa och milj6 finns ej inom aktuellt omrade.

4.2 Gallande planer

For Vormsele grundvattentékt finns ingen detaljplan. For Lycksele kommun finns en
antagen oversiktsplan, daterad juni 2006. | dversiktsplanen namns inget som beror
Vormsele grundvattentakt.

Lansstyrelsen i Vasterbotten har tagit fram en regional vattenforsorjningsplan (2013).
Planen behandlar dversiktligt dagens och framtidens dricksvattenresurser. | Lycksele
kommun finns grundvatten att tillga i framférallt Oredlvens dalgang, Umealvens dalgang,
Lycksabackens dalgdng och i Vindelalvsasen. Vormsele vattentakt ar dock inte omnamnd
i den regionala vattenforsorjningsplanen.
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4.3

4.4

5.1

5.2

5.2.1

Naturvarden och riksintressen

Vindelalven utgor ett Natura 2000-omréde enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Alven ar
utpekat som ett Natura 2000-omrader for bland annat naturtyperna storre vattendrag,
naringsfattiga slattsjoar, myrsjoar och mindre vattendrag.

Foreslaget vattenskyddsomrade ligger inom Rans och Grans sameby.

Ovriga motstaende intressen

N&gra 6vriga motstaende intressen har inte identifierats for Vormsele grundvattentakt. Da
vattentakten redan omfattas av ett vattenskyddsomrade bedéms de motstaende
intressena vara fa.

Riskinventering och riskanalys

Genomfdrande av riskinventering

En oversiktlig inventering av potentiella féroreningskallor och ovriga typer av riskobjekt
har utforts, dels genom platsbesok dels genom inhamtande av underlagsmaterial fran
Lycksele kommun. Platsbestket genomfordes 19 maj 2020 av Sweco tillsammans med
representant fran Lycksele kommun.

Identifierade risker

De verksamheter eller foreteelser som kan innebéra risker i omradet kan grupperas i
féljande riskkallor:

¢ Klimatférandringar och éversvamningar
e Sabotage, kris och krig

e Skogsbruk

e Bebyggelse

o Ovriga riskkallor

Klimatférandringar och éversvamningar

Mycket talar for att stora delar av Sverige gar mot ett mildare och blotare klimat. Det
medfdr att risken for 6versvamningar 6kar och att féroreningar darmed lattare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema vaderforhallanden leder till 6kad risk for bl.a. haftiga
nederbordstillfallen och perioder av extrem torka. Extrema nederbdrdstillfallen kan
medfora foljande risker, vilket ocksa tidigare erfarenheter fran perioder med héga
regnmangder visar:

e Braddning av avliopp

e Stora dagvattenmangder
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e Oversvamning och bortspolning av fororeningar fran pagaende och nedlagda
verksamheter pa markomraden i anslutning till vattendrag och sjoar

e Okad grumlighet i ytvattendrag

e Paverkan pa grundvattennivaer genom okad ytvatteninfiltration som kan leda till
kvalitetsférsamring.

e Paverkan pa grundvattennivaer genom minskad grundvattenbildning vilket kan
leda till restriktioner kring hur dricksvatten far brukas.

Vattentakten ar belagen pa en holme i Vindelalven. D& Vindelalven ar oreglerad har den
en naturlig variation i vattenforing éver aret vilket kan medfora stora variationsskillnader,
framfor allt i samband med sndésmaltning. Risker forknippade med dversvamningar ar
framst risken for okad ytvatteninfiltration vilket kan medfora kvalitetsférsamringar pa
dricksvattnet. Inga noteringar om paverkan pa vattenkvalitet i samband med hoga floden i
alven har gjords under aren som vattentakten har varit i drift.

Gallande braddning av avlopp samt stora dagvattenmangder ar det framférallt ytvatten
som l6per storst risker. Narmaste reningsverk ar belagen ca 1 km nedstroms
vattentékten. D& Vormsele baserar sin vattenforsérjning pa en gravd brunn pa en holme i
alven anses detta inte utgora en risk.

5.2.2 Sabotage, kris och krig

Vattenforsorjningen ar en kanslig sektor for sabotage och i samband med kris och krig.
Risker ror bland annat averkan pa fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd.

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta ar ett samhallsproblem
och inte en specifik risk for denna vattentakt. En sarskild riskanalys som fokuserar pa
risker i kris och krig rekommenderas. Detta bér inarbetas i kommunens beredskapsplan.
Aven aktsamhet betraffande informationsspridning om vattentaktens utformning och
sarbarhet bor iakttas.

5.2.3 Trafik och transporter

Risker férknippade med vagar och transporter ar framst férorenat vagdagvatten, vagsalt,
terrangkorning samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon déar skadliga &mnen
kan riskera att komma i kontakt med vattentaktens tillrinningsomrade via ytvatten.

Véag 363 Iéper genom Vormsele samhalle. Under 2017 uppgick den totala
arsdygnstrafiken (ADT) till 470 varav 80 utgjordes av tunga transporter
(vagtrafikflodeskartan).

V&g 363 sandas med inslag av salt for att férhindra frysning av sanden.

Vagdagvatten fran vagar utgor en stor diffus fororeningskalla. Vagdagvatten innehéller
ofta bland annat héga halter av tungmetaller och PAH (polycykliska aromatiska kolvaten).
Kontinuerligt slitage dar sma partiklar frigors fran dack och vagbana bidrar till férorening
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av vagdagvatten som sprids via ytavrinning. Vid avrinning till sidoomrade sker vanligen
infiltration och vidare perkolation ner till grundvattnet direkt utanfér den hardgjorda ytan.
Merparten av dagvattenfororeningar fastlaggs saledes i vagslanter. Vagdagvattnets
innehall av féroreningar korrelerar ofta till trafikmangden. Storre trafikmangd ger mer
fororeningar. Sannolikheten att vattentdkten ska paverkas av vagdagvatten bedéms som
liten, dels da merparten av féroreningar fastlaggs i vagslanter dels da det sannolikt sker
en stor utspadning vid eventuell kontakt med alven. Konsekvensen bedéms darmed &ven
den som liten.

Olyckor sker statistiskt sett pa alla typer av vagstrackor men speciellt utsatta delar utgors
av vagavsnitt dar trafiksituationen ar komplex och dar trafikméangden ar hog.
Trafikmangden pa véag 363 &r relativt lag och sannolikheten for att en olycka med
personbil, farligt gods eller tungt fordon ska intraffa och orsaka en paverkan pa
vattentékten bedéms som liten. Konsekvensen om férorening nar vattentakten kan dock
bli stor.

Olika typer av terrangkorning kan utgéra en risk for vattentakt. Narmaste skoterled gar
genom Vormsele, i nordvastlig-sydostlig riktning. Ca 1 km nedstroms vattentakten viker
skoterleden av och féljer strandkanten. Sannolikheten att vattentakten ska paverkas av
petroleumlackage fran terrangfordon som sprids inom tillrinningsomradet bedoms som
liten d& utslappen bedéms ske relativt séllan och utslappen ar mycket begransad volym.
Méjligheten att ta sig ut till holmen med terrangfordon ar dven mycket begransad da
Vindelalven, mellan holmen och fastlandet, séllan fryser vintertid. Konsekvensen vid
héndelse av en olycka beddéms dock som medelstor.

5.2.4 Skogsbruk

Avseende skogsbruk utgér i olika delar av verksamheten olika typer av hot for
vattentadkten. Skogsbruket kan innebéra en risk for forsamrad vattenkvalitet dels genom
naringslackage samt lackage fran de arbetsfordon och tankar som anvands i
verksamheten.

Vattentaktens omgivande mark utgdrs framst av skogsmark varfér bedrivande av
skogsbruk ej kan uteslutas som en risk for vattentakten. Potentiella riskkéllor i samband
med skogsbruk ar:

e Beka@mpningsmedel
e Mobila bransletankar och lackage fran drivmedelstankar p& arbetsfordon
e Kalhyggen
e Upplag av timmer m.m.
Bekampningsmedel

Aven vissa tillatna bekdmpningsmedel har beaktansvart hog toxicitet, vilket medfor att de
kan komma att utgora en risk fér férsamrad grundvattenkvalitet. Aven hantering av
bekampningsmedel utgor en riskkalla. Skogsbruket star generellt sett endast for en liten
del av samhéllets anvandning av bekdmpningsmedel. Det ar framst hantering av plantor
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behandlade med bekdmpningsmedel i anslutning till vattentakten som utgér en risk.
Sannolikheten att hantering av bekdmpningsmedel ska ske idag och i framtiden beddms
som liten men kan inte uteslutas da foreslaget vattenskyddsomrade delvis omfattar
skogsmark. Konsekvensen om bekdmpningsmedelsrester skulle na vattentakten beddoms
bli stor.

Mobila bransletankar och drivmedelstankar

Mobila tankar for petroleumprodukter inom skogsbruksverksamhet kan medféra en risk
for grund- och ytvattenférorening, framst genom spill i samband med tankning och vid
stold. Lackage fran drivmedelstankar och hydraulsystem pé fordon kan ocksd medféra
risk for grund- och ytvatten. Sannolikheten for att ett petroleumlackage ska ske pa
holmen ar troligtvis liten, men kan inte helt uteslutas. Konsekvensen om en
petroleumférorening skulle na vattentakten &r dock stor.

Kalhyggen

Kalhyggen med korskador kan medféra en férandrad avrinning fran omradet med bland
annat 6kad transport av naringsamnen, organiskt material och partiklar som féljd. Ett stort
uttag av biomassa kan bidra till férsurning av yt- och grundvatten. Pa grund av avverkning
kan aven erosionsskador uppsta som foljd av skadat vegetationsskikt och korskador.
Kalhuggning kan aven pa kort sikt leda till stigande grundvattennivaer pa grund av
minskat vaxtupptag av nederbdrd. Sannolikheten for korskador bedéms dock som liten
med hansyn till den begransade mdjligheten att ta sig ut till holmen med fordon.
Konsekvensen vid kdérskador beddms som medelstor.

Timmerupplag

Upplag av timmer, bark, span, flis etc. kan utg6ra en risk for vattentakten genom lackage
av bl.a. fenoler till grundvattnet. Sannolikheten for stérre upplag av timmer, bark, span,
eller flis i vattentaktens naromrade i framtiden bedéms som liten. Konsekvensen bedéms
dock som stor vid upplag under en langre tid.

5.2.5 Bebyggelse

Overallt dar manniskor bor och vistas férekommer en rad potentiella risker for en
narbeldgen vattentakt. Riskerna ar dels férknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammanlagd hantering av for yt- eller grundvattnet skadliga &mnen
som kan komma i kontakt med vattentaktens tillrinningsomrade utgér en risk for
vattentédkten. Olyckor kan intraffa som orsakar stora utslapp av skadliga &mnen, men
aven kontinuerliga diffusa utslapp riskerar att hota vattentékten.

Ingen bebyggelse forekommer pa holmen dar vattentakten ar belagen. Vormsele by
utgors av frAmst villabebyggelse samt av ett antal mindre verksamheter eller industrier.

Avlopp

Fastigheter inom den samlade bebyggelsen i Vormsele samhélle ar anslutna till

kommunalt VA. | samhallet finns ett kommunalt avioppsreningsverk, ca 1 km SO om

vattentékten. Da reningsverket ar belagen ca 1 km nedstroms vattentaktsomradet
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5.2.6

5.2.7

beddms sannolikheten att avloppsvatten fran reningsverket ska na grundvattentékten
som liten. Konsekvensen bedéms dock som stor vid utslapp av avloppsvatten som nar
vattentdkten.

Inom Vormsele samhélle forekommer ett antal slambrunnar, bade uppstréms och
nedstréms vattentakten, dock inte inom foreslaget vattenskyddsomrade.

Hemkemikalier

Inom bostadsomrade med tradgardar kan nyttjande av bekampningsmedel for
"hemmabruk” och anvandandet av hushallskemikalier utgéra en risk for grundvattnet.
Konsekvensen av olyckor och hushalls/tradgardskemikalier ar att skadliga &mnen kan na
vattentakten och forsamra vattenkvaliteten. Sannolikheten att hemkemikalier ska n&
vattentékten bedéms som liten, dock bedéms konsekvensen som stor vid héandelse av
spridning till vattentakten.

Oljecisterner

Cisterner skall anmalas till Miljéenheten och inspekteras regelbundet. Enligt
Miljdkontorets register finns inga stoérre (>1 m?3) eller markférlagda cisterner for forvaring
av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin inom foreslaget skyddsomrade. da majligheten
att ta sig ut till holmen ar relativt begransad bedéms sannolikheten for férekomst av
cisterner pa holmen, bade nu och i framtiden, som liten. Konsekvensen om en
petroleumférorening nar vattentakten bedéms dock som stor.

Industrier och annan kommersiell verksamhet
Inga kénda industrier eller annan kommersiell verksamhet finns i direkt nérhet till

Vormsele vattentakt.

Ovriga riskkillor
Potentiellt fororenade omraden
Inom ca 2 km radie fran vattentakten finns 5 potentiellt fororenade omraden enligt

Lansstyrelsens EBH-register, se figur 7. Samtliga objekt ligger pa behorigt avstand och
utanfor foreslaget vattenskyddsomrade. Dessa objekt utgors av:

e Avloppsreningsverk, ej riskklassad. Omradet ligger ca 1 km SO om vattentakten.

e Drivmedelshantering, ej riskklassad. Omradet ligger ca 500 meter N om
vattentakten.

e Drivmedelshantering, ej riskklassad. Omradet ligger ca 500 meter SO om
vattentakten.

o Avfallsdeponi for icke farligt- och farligt avfall, riskklass 3. Omradet ligger ca 1 km
NV om vattentékten.

e Skjutbana, ej riskklassad. Omradet ligger ca 1 km NV om vattentakten.
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Risker férknippade med fororenad mark ar framst en diffus spridning av féroreningar till
yt- och grundvatten eller olyckor i samband med sanering. Identifierade objekt beddms
inte utgtra nagon risk for vattentakten da samtliga ar belagna pa behorigt avstand fran

takten, varav tva objekt &r belagen nedstroms vattentékten.

. Vormssle
. Vuordnasuvvane

Mossahoimen

Fananawan

Abborfidrnen

@ wycket stor sk

1@ storrisk
@ Mattlig risk

@ Lag risk

(E) Ej riskklassad

O Vattentakt

Figur 6: Potentiellt fororenade omraden, fran EBH-registret.

5.3 Riskanalys

Riskbeddmningen ar en sammanvagd beddmning av sannolikheten for att en
fororeningskalla kan komma att paverka vattentakten negativt samt bedomning av
konsekvensen for vattentakten vid en oénskad handelse.

Risken (R) beskrivs som en sammanvéagning av sannolikheten (S) for att en riskkalla ska

paverka vattentékten negativt och konsekvenserna (K) denna paverkan medfor.

5.3.1 Sannolikhetsbeddmning

Sannolikhetsbedémningen baseras pa nedanstadende faktorer, vilka tillsammans u

ttrycker

sannolikheten for att en odnskad handelse beddms kunna intraffa och att en férorening

nar nagon av vattentaktens uttagsbrunnar.

e Sannolikhet for riskforekomst inom tillrinningsomradet
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5.3.2

5.3.3

e Sannolikhet for emission vid riskférekomst inom tillrinningsomradet

e Sannolikhet for transportmdéjlighet till vattentékten

Sannolikheterna beskrivs som graden av sallsynthet av en odnskad handelse och delas
in i fyra tidshorisonter, vilka beskrivs i tabell i bilaga 2.

Konsekvensbedémning

Konsekvenserna beskrivs som omfattningen av den forvantade forsamringen av
ravattenkvaliteten. Konsekvensbedomningen delas in i fyra allvarlighetsnivaer, vilka
redovisas i tabell i Bilaga 2 — liten konsekvens, medelstor konsekvens, stor konsekvens
samt mycket stor konsekvens. Konsekvensbedomningen bygger pa hur
ravattenkvaliteten och krav pa beredning av ravattnet kan komma att paverkas till foljd av
att en férorening nar vattentakten.

Resultat

Resultatet av den oversiktliga riskanalysen redovisas i bilaga 2. De storsta riskerna i
anslutning till Vormsele grundvattentéakt redovisas i figur 7 och utgérs av foljande:

e Skogsbruk, mobila bransletankar, lackage av petroleum och diffust lackage av
fenoler fran eventuellt immerupplag.

e Oversvamning

Samtliga av dessa risker klassas som riskklass 1 — 1ag risk och riskklass 2 — medelhdg
risk. Forebyggande atgarder bor uppratthallas, forebyggande och /eller forberedande
atgarder utredas.
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Figur 7: Risker vid Vormsele grundvattentakt. Gréna ytor utgdrs av skog dar skogsbruk antas
forekomma idag och i framtiden. Terrangkdrning kan férekomma i vattentaktens naromrade, men
mer frekvent forekommer terrangkorning pa skoterleden nordést om vattentakten. Risk for
férorening av vattentakten vid éversvamning av Vindeléalven kan ej uteslutas.

Att inratta vattenskyddsomrade med skyddsforeskrifter ar ett satt att minska risken for
fororening av en vattentakt. Det ar dock inte mgjligt att reducera eller styra undan alla
typer av risker med hjalp av skyddsforeskrifter utan det kravs dven andra atgarder for att
reducera risker. Olycksrisker kan exempelvis inte regleras med foreskrifter. Exempel pa
andra viktiga riskreducerande atgarder ar beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och
information. Ibland kan aven fysiska atgarder vara nédvandiga, t.ex. i anslutning till hart
trafikerade vagar.

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljébalkens allménna hansynsregler
rekommenderas féljande 6vergripande atgarder for att 6ka skyddet for Vormsele
grundvattentékt:

e Verksamhetsutdvare inom vattenskyddsomrédet ska fa tillsand information om
vattenskyddsomradet om vattentékten och vad som riskerar att paverka
vattentékten negativt. Information och medvetenhet om vattentéktens existens,
sarbarhet och risker ar nédvandigt for att kunna bidra till att skydda vattentakten.
Vattenskyddsomradets utbredning visar pa ett tydligt satt vilket omrade som &r
sarbart och skyddsforeskrifterna visar pa vilka verksamheter som riskerar att
paverka vattentakten negativt om de utfors pa felaktigt satt. Information till de
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6.1

6.2

6.2.1

som ber6rs av vattenskyddsomradet &ar grundlaggande for att uppna onskat syfte
med vattenskyddet.

e Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsomradets foreskrifter. Det ar
viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos
raddningstjansten om vattentékten vid insatser i samband med olyckor eller i
samband med brand inom vattenskyddsomradet.

e Skyltar bor finnas, som upplyser om vattenskyddsomradets existens.
Utformning av vattenskyddsomréade

Krav och allmén metodik

Det 6vergripande malet med vattenskyddsomrade och skyddsforeskrifter ar att preventivt
skydda en vattentakt eller omrade mojligt for vattentakt. Skydd av grundvattentakter
regleras genom Miljobalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvardsverket ger i sin handbok
om vattenskyddsomrade (2010:5) anvisningar for skydd av vattentakter. Handboken
kommer att ersattas av ny vagledning fran Havs- och vattenmyndigheten (HaV). D& den
nya vagledningen fran HaV ej har har tradit i kraft har det aktuella vattenskyddsomradet
utformats enligt handboken 2010:5, se aven kap. 1.1.

Vattenskyddsomradet for en vattentakt bor i princip omfatta hela tillrinningsomradet. Med
tillrinningsomrade avses det omrade inom vilket vattnet ror sig till vattentakten eller
vattenforekomsten. Av hydrogeologiska skal begransas ibland omradet nar
skyddsforhallandena &r goda, uppehallstiden ar tillracklig eller det annars inte ar skaligt
att infora restriktioner inom sa stora omraden. Varje vattenskyddsomrade som inte
omfattar hela tillrinningsomradet ar dock alltid associerat med en viss risk att en
fororening precis utanfor gransen, som saledes inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dampas tillrackligt mycket innan det nar vattentakten. Genom att vélja hela
tillrinningsomradet som vattenskyddsomrade minskar den risken.

Vattenskyddsomradets skyddszoner

| Naturvardsverkets handbok anges att avgransningen och vattenskyddsomradet for en
grundvattentékt bor resultera i upp till fyra skyddszoner med olika restriktionsnivaer om
inte annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsomrédet i olika skyddszoner gor att
skyddsforeskrifterna blir mer nyanserade och skaliga, samt att lagre respektive hogre
krav kan stallas pa verksamheter inom olika omraden beroende framst pa narheten till
uttagsbrunnarna.

Primér skyddszon

Vid identifiering av primar skyddszon for grundvatten maste sarskilt kansliga (sarbara)
omréaden beaktas. Syftet med den primara zonen &r att riskerna for akut férorening
minimeras. En akut férorening ska hinna upptéackas och atgarder vidtas innan
fororeningen nar vattentaktszonen med uttagsbrunnarna. Gransen mellan primar zon och
sekundar zon satts sa att uppehallstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna
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berédknas vara minst 100 dygn for grundvatten bildat i den sekundéra zonen. | de fall
omradet nara vattentakten utgors av maktiga jordlager med begransad genomsléapplighet
kan aven omraden med kortare uppehallstid &n 100 dygn inga i den sekundara zonen.
Viktiga nybildningsomraden for grundvatten beaktas vid utformning av den primara
skyddszonen aven nar transporttiden 6verstiger 100 dygn.

6.2.2 Sekundar skyddszon

Syftet med den sekundéara zonen ar att bibehalla en hog grundvattenkvalitet eller att
forbattra kvaliteten. Den sekundara skyddszonen bor minst omfatta sa stor del av
tillrinningsomréadet att uppehallstiden for grundvatten fran skyddszonens yttre grans till
vattentéktszonen ar beraknad till minst ett ar.

N&gon sekundér skyddszon foreslas inte for Vormsele grundvattentakt.
6.2.1 Tertiar skyddszon

Syftet med den tertidra skyddszonen &ar att &ven perifert mark- och vattenutnyttjande som
negativt kan paverka vattenforekomster och vattentakter i ett Iangt tidsperspektiv
omfattas av vattenskyddsomradet. Den tertidara skyddszonen omfattar de delar av
vattenskyddsomradet som inte omfattas av 6vriga skyddszoner.

Né&gon tertiar skyddszon foreslas inte for Vormsele grundvattentakt.

6.3 Arbetsmodell for avgransning av vattenskyddsomrade for Vormsele
grundvattentakt

Vid avgransning av vattenskyddsomrade for Vormsele vattentakt nyttjas teoretiska
modeller samt indata frén bland annat SGU, SMHI och Naturvardsverket.

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och
uttagets storlek, ar styrande for hur fororeningsspridning kan ske till det
grundvattenmagasin i vilket vattentakten ar belagen. Foljande hydrogeologiska indata har
anvants som utgangspunkter vid berakning av vattenskyddsomradets utbredning:

- Uttag Q: 6500 m3/ar (18 m?3/d) Ett ndgot htgre uttag har nyttjats for
berakningarna, jamfort med uttaget foér 2019 (ca 4700 m?). Detta for att kunna ta
hojd for eventuella lackor och 6kat vattenbehov for exempelvis industri.

- Grundvattenbildning GVB: 340 mm/ar
- Uppehallstid t: 100 dagar, resp. 365 dagar i enlighet med NFS 2010:5

- Grundvattenmagasinets vattenforande maktighet, b: 30 m (motsvarar uppskattat
jorddjup).

- Den effektiva porositeten for isdlvsmaterial, n,: 0,25 typvarde enligt NFS 2010:5

6.3.1 Tillrinningsomrade

Tillrinningen till vattentékten sker genom grundvattenbildning i markytan. Infiltration av
nederbord sker i omraden dar isélvssedimenten ligger i dagen, vilket bedoms vara fallet i
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storre delen av tillrinningsomradet. Grundvattenmagasinet kan aven tillféras vatten
genom infiltration vid kontakt med &alven uppstroms vattentékten. Infiltration sker &ven till
viss del inom det omrade som utgors av alvsediment, sand, och moran.

Vid ett grundvattenuttag foérandras den naturliga grundvattenstrémningen. Vid ett uttag
kommer tillstromningen &ven ske fran den naturliga nedstromsriktningen inom ett
begransat omrade narmast brunnen. Tillstrdmningen ar nagot utdragen i
stromningsriktningen som en halvellips med spetsen nedstroms uttagspunkten, se
principskiss i figur 8. Grundvattenuttaget medfor att en rorlig grundvattendelare bildas
nedstroms uttagsbrunnarna som varierar i plan med vattenuttagets variation éver tid.

Gr“ggl‘;?gen' Lokala stromningsriktningar skiljda
Vy fran ovan - i fran regional stromningsriktning
2 ~ ‘
Uppstroms ) _) ) [edstroms

- -Aterstromnlngs-l

avstand
|
| |

Uttagsbrunn |

Vy fran sidan

Ursprunglig
grundvattenniva

Grundvattenniva W
under uttag -

Tilrinningsomrade
till vattentakt

Figur 8: Principskiss dver grundvattenstromningen. Pilarna i figuren visa grundvattenstromningens
riktning.

6.3.2 Vattenbalans

En metod for att berakna erforderlig utbredning av vattenskyddsomradet ar att uppréatta
en enkel vattenbalans. Principen ar att grundvattenbildningen minst ska uppga till
uttagets storlek. Da uppehallstiden ska vara minst ett ar inom sekundar skyddszon ska
grundvattenbildningen inom skyddszonen minst motsvara uttaget under ett ar.

Erforderlig area enligt vattenbalansberdkning ges av:

Resultat fran berékningen redovisar att for en uppehallstid pa ett ar ar den erforderliga
ytan for grundvattenbildningen ca 2 ha vilket motsvarar en cirkular radie pa ca 80 m.
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Radien anger tillrinningsomradets medelradie om tillskott till grundvattenmagasinet
forutsatts ske enbart genom infiltration pa markytan (grundvattenbildning, GVB).

For den gravda brunnen har den konvektiva transporttiden beréknats enligt
Naturvardsverkets handbok (2010:15) enligt ekvation nedan.

— 2
QXt=mwXr*XbXn,

Dar r ar avstandet vid radiell instromning till brunnen. Fér uppehallstiden 100 respektive
365 dagar (t) omsatts vatten pa ett avstand (r) om 10 m respektive 20 m kring den gravda
brunnen.

6.3.3 Transporttid i isalvsmaterialet

Vid berédkning av grundvattenstromningens transportavstand i &sen som motsvarar
kraven pa uppehallstid minst 100 respektive 365 dygn har en analytisk modell anvants2.
For att avgransa den priméara skyddszonen uppstréoms och nedstroms vattentakten har
transporthastigheten i isdlvsmaterialet beraknats utifran naturlig hastighet adderad med
uttagsberoende och avstandsberoende hastighet. Darefter har transportavstand
motsvarande uppehallstiden 100 dygn respektive 365 dygn berdknats. Den naturliga
tillstromningen av grundvatten till vattentakten har antagits ske fran nordvast aven om det
lokalt inom isalvsavlagringen kan forekomma en annan stromningsriktning.

Vid berakning har grundvattenytans lutning vid ett dimensionerande uttag pa 17,8
m?/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets
effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenforande maktighet beaktats.
Berakningen ger att grundvattnet uppstroms vattentékten transporteras ca 40 m fram till
brunnarna under 100 dygn och ca 140 m fram till brunnen under tiden 365 dygn.

Den lAngsammare hastigheten i sekundar skyddszon orsakas av att grundvattenytans
lutning vid uttag avtar med okat avstand fran vattentékten eftersom gradienten till foljd av
uttaget blir mindre langre uppstréms. Effekten blir att grundvattenflédets medelhastighet
till brunnarna &r storre narmast vattentakten.

Berakning av erforderliga flodesstrackor nedstréms vattentékten

Den naturliga grundvattenstromningen ar riktad fran vast till 6st. For en viss stracka
nedstroms brunnen sker ocksa en aterstrémning tilloaka mot brunnen.
Tillrinningsomrédet stracker sig nedstréms till en punkt dar den naturliga
grundvattengradienten och uttagsgradienten mot brunnen tar ut varandra.
Paverkansavstandet nedstroms stracker sig dock langre nedstréms an
aterstromningsavstandet. For denna beréakning har grundvattenytans lutning vid det
dimensionerande uttaget 17,8 m3/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten,

2 Modellen baseras pa flodestidsberakning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i Krijgsman &
Ferreira: "A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen fran Kreitler & Senger,
modifierad efter Bear & Jacob.
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6.3.4

6.4

6.4.1

det geologiska materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenférande
maktighet beaktats.

Berakningen ger att pa ett avstdnd av ca 1 m nedstroms vattentakten vander
grundvattnet och strommar mot uttagsbrunnen till f6ljd av uttaget. Detta avstand ar inte
dimensionerande for avgransning av primér och sekundar skyddszon nedstroms
vattentakten. Det berdknade avstandet &r litet, da modellen tar i beaktande att tillférseln
av grundvatten ar stort, i forhallande till uttaget. Avstandet nedstréms vattentakten blir
saledes mindre.

Berakning av erforderliga flodesstrackor i grundvattenmagasinets bredd-riktning

Vid uttag sker &ven en grundvattenstromning fran norr och sdder, langs
grundvattenmagasinets bredd. For att metodiken ska vara giltig krvs att transporttiden i
denna ledd ryms inom grundvattenmagasinets bredd, annars paverkar detta dvriga
beraknade avstand. Vid vattentakten &r tillrinningsomradet ca 2 m p& 6mse sidor om
uttagsbrunnen for uppehallstiden 365 dygn.

Samlad beddomning av avgransning av vattenskyddsomrade

Tillrinningen till vattentékten beddms ske huvudsakligen genom grundvattenbildning i
markytan. Infiltration av nederbdrd sker i omraden dar isélvsediment ligger i dagen, vilket
bedoms utgdra en stor del av tillrinningsomradet.

Vattenskyddsomradet foreslas avgransas utifrdn berdknade transportavstand for
motsvarande uppehallstider pa 100 respektive 365 dygn for att erhélla ett fullgott skydd.

Forslag till avgransning

Vattenskyddsomradets omfattning

Mot bakgrund av de hydrogeologiska forhallandena enligt resultatet av den arbetsmodell
sin anvants for att berakna stromningsforhallanden har det befintliga
vattenskyddsomradet reviderats. Det reviderade vattenskyddsomradet finns i bilaga 3 och
bestar av en priméar skyddszon. Det bedoms inte vara motiverat att foresla en sekundar-
och tertiar skyddszon for Vormsele grundvattentakt. Det skulle innebara ianspraktagande
av ett stort markomrade belagt med fa eller inga foreskrifter och bidra i liten utstrackning
till riskreducering.

Den totala ytan pa foreslaget skyddsomrade uppgar till ca 9 ha, vilket &r storre &n det
befintliga vattenskyddsomradet, som uppgar till ca 2 ha. Skillnaden beror framst pa att
vattenskyddsomradet har 6kat uppstréms vattentakten for att ge tillrackligt skydd med
hansyn till geologi och flodesstracka. Storsta avstandet fran den priméara skyddszonens
yttre gréans till vattentékten &r ca 550 m och utgoérs framst av omgivande skogsmark.
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Figur 9: Revidering av befintligt vattenskyddsomrade. Granser for befintligt vattenskyddsomrade
redovisas i blatt och granser for foreslaget vattenskyddsomrade redovisas i svart.

Platsspecifika motiv till avgréansningar
Nedan redovisas platsspecifika motiv fér gransdragning, enligt figur 9.

P Den primara skyddszonens avgransning har anpassats efter
uttagsbrunnens naturliga tillrinningsomrade dar de geologiska
forutsattningarna ar av stor betydelse for att vattentakten fortsatt ska kunna
leverera ett kvalitativt och kvantitativt bra grundvatten. Avgrénsning av den
priméara skyddszonen féljer strandkanten och skyddszonen utgdrs av hela
Mossaholmen.
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Figur 9: Platsspecifika motiv for gransdragning, se text ovan for forklaring av motiv.

7 Skyddsforeskrifter

Skyddsforeskrifterna ar saval foreskrivande som informerande. Utformningen av
skyddsforeskrifterna har darfor anpassats till dessa funktioner.

7.1 Generella krav pa restriktionsniva

Skydd av vattentékter regleras i stort genom Miljébalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvardsverket ger anvisningar for skydd av vattentakter i Naturvardsverkets handbok
om vattenskyddsomrade. Handboken kommer dock att ersattas av ny vagledning fran
Havs- och vattenmyndigheten (HaV), men eftersom den nya vagledningen ej har tradit i
kraft har det aktuella vattenskyddsomradet utformats enligt handboken 2010:5, se dven
kap. 1.1.

For saval yt- som grundvattentakter finns aven EU:s ramdirektiv for vatten att beakta.
Malet enligt EU:s ramdirektiv &r malet att forebygga forsamring av vattnet aven om
vattnet idag har god kvalitet.

Skyddsomradet for vattentakten i Vormsele foreslas indelas i en primar skyddszon.

e For den primara zonen bor galla sddana skyddsforeskrifter att rddrum erhalles vid
handelse av akut férorening.
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7.2 Forslag till skyddsforeskrifter

Forslag till skyddsforeskrifter med motiv redovisas i bilaga 4 och forslag till
skyddsforeskrifter redovisas i bilaga 5.
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