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10. Dagvatten strategi Lycksele kommun 
Lycksele kommun och VA huvudmannen har tillsammans tagit fram en 
utvecklingsstrategi för dagvatten (VA) inom Lycksele kommuns geografiska område.  

10.1. Syfte 
Lycksele kommun har under 2024–2025 arbetat med att ta fram en handlingsplan för 
dagvattenhantering inom kommunen. Detta arbete har ingått som en separat del i 
kommunens arbete med att ta fram en VA-plan. 

Handlingsplanen för dagvatten utgör en strategi för hur dagvatten på ett hållbart sätt ska 
omhändertas inom kommunen och tar upp hur dagvattenfrågan bör hanteras i olika skeden 
från planprocessen till byggnation, ansvarsfördelning mellan kommunens avdelningar, 
VA huvudmannen, exploatörer och fastighetsägare.  

Hantering av dagvatten i kommunen lyfts fram som ett av de prioriterade fokusområdena 
p.g.a. miljö- och översvämningsrisker och att dagvattenfrågor berör flera avdelningar 
inom kommunen sam VA-huvudmannen. Syftet med planen för dagvattenhanteringen är 
att underlätta handläggande och utförande av dagvattenrelaterade frågor i olika skeden 
inom och utanför den kommunala verksamheten 

 

10.2. Berörda förvaltningar och avdelningar 
• Kommunfullmäktige (KF) 
• Kommunstyrelsen (KS) 

 

11. Dagvatten 
11.1. Vad är dagvatten? 

Dagvatten är ett samlingsnamn för ytligt avrinnande regn- och smältvatten och kan 
klassas som markavvattning eller avloppsvatten. Markavvattning är då det görs en åtgärd 
för att avvattna mark. Tolkas det som markavvattning gäller bestämmelser om 
vattenverksamhet och avvattning i miljöbalken och kräver tillstånd av Länsstyrelsen som 
är tillsynsmyndighet. 
Dagvattnet klassas som avloppsvatten när det avleds inom detaljplanelagda områden och 
inte görs för en viss fastighets räkning. Tolkas dagvatten som avloppsvatten omfattas det 
av bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd/anmälan, tillsyn och 
rening. Den kommunala miljömyndigheten är tillsynsmyndighet för avloppsvatten. 
Dagvatten som förekommer i spillvattenledningar benämnas också som tillskottsvatten 
(ovidkommande vatten). 
 
Det kan vara lämpligt att dela upp dagvatten i två olika typer, avrinning från hårdgjorda 
ytor inom detaljplanelagt område samt avrinning från naturmark som kan betraktas som 
dagvatten då det rinner in i bebyggda områden. 
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11.2. Dagvatten från hårdgjorda ytor och detaljplanelagt 
område 
Dagvatten från hårdgjorda ytor och detaljplanelagt område avleds till det allmänna 
dagvattensystemet eller tas om hand lokalt inom fastigheter eller genom 
samfällighetsanläggningar. Intensiva regn som ska avleda regnvatten från stora 
hårdgjorda ytor skapar ofta behov av dagvattenledningar med stora dimensioner. Detta 
medför ofta betydande anläggningskostnader men också problem med att få plats med 
ledningarna i marken. 

Dagvattenledningar dimensionerades tidigare för lägre regnintensitet än vad som krävs 
idag, vilket innebär att många dagvattensystem är underdimensionerade och inte klarar 
dagens kapacitetskrav.  

Det kan finnas betydande fördelar om man kan fördröja avrinningen så att den mer liknar 
naturens förlopp innan området blir eller blev bebyggt. Den andel av dagvattnet som kan 
infiltreras i marken varierar beroende på de geohydrologiska förhållandena. I områden 
med täta jordarter blir infiltrationen mycket liten, men fördröjning kan åstadkommas med 
hjälp av exempelvis naturliga eller anlagda infiltrations- och översilningsytor, ytliga 
magasin och avvattningsstråk. I områden med genomsläppligt markmaterial blir 
infiltrationsandelen större förutsatt att grundvattenytan ligger på en betryggande nivå 
under markytan. Denna teknik kan med fördel användas både vid nybyggnation och i 
befintlig bebyggelse där ledningsnät för dagvatten saknas. Tekniken kan också tillämpas 
inom områden med ledningsnät för dagvatten för att minska belastningen på dessa. 

 

11.3. Avrinning från naturmark 
Vatten från diken kan också avledas genom det allmänna dagvattensystemet. Detta kan 
öka risken för översvämningar på grund av att systemet för dagvattenavledning är 
underdimensionerat, men också för att dikena inte sköts framför allt i form av rensning 
av diken och underhåll av kulvertar. 

 

11.4. Lagar, direktiv och publikationer 
I VA-planen beskrivs lagstiftning, miljömål och nationella miljökvalitetsmål samt 
europeiska regelverk mer ingående. De lagar, direktiv och publikationer som i huvudsak 
styr kommunens arbete med dagvatten är: 

Svenska lagar och förordningar 

Miljöbalken (1998:808) 

Kap. 2 – Allmänna hänsynsregler 

Kap. 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Kap. 11 – Vattenverksamhet 
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Ligger till grund för tillståndsprövning, anmälningsplikt, krav på rening m.m. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Reglerar markanvändning, detaljplanering och krav på dagvattenhantering i nya 
exploateringar. 

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

Reglerar kommunens ansvar för att ordna allmänna VA-anläggningar, inklusive 
dagvatten. 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 

Klassificerar verksamheter och anger om de kräver tillstånd eller anmälan. 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

Innehåller bestämmelser för genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige. 

EU-direktiv 

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 

Syftar till att uppnå god vattenstatus i alla vattenförekomster. 

Påverkar dagvattenhantering genom krav på recipientskydd. 

Direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) 

Även om det primärt rör spillvatten, påverkar det också dagvatten där dag- och spillvatten 
hanteras gemensamt. 

Översvämningsdirektivet (2007/60/EG) 

Styr arbete med översvämningsrisker, vilket är nära kopplat till dagvattenhantering. 

Nationella vägledningar och publikationer 

Havs- och vattenmyndighetens vägledningar 

Exempel: Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten. 

Naturvårdsverkets handböcker 

Exempel: "Dagvatten – hantering och rening" och "Råd om tillsyn av dagvatten". 

Svenskt Vatten (branschorganisation) 

Publikationer som P110 (Dagvattenhantering), P105, m.fl. används ofta av kommuner 
som praktiskt stöd. 

Boverkets föreskrifter och vägledningar 

Regler för planering och byggande, inklusive tekniska egenskapskrav för 
dagvattenlösningar. 

SGU (Sveriges geologiska undersökning) 
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Ger underlag om mark- och grundvattenförhållanden, viktigt för dagvatteninfiltration. 

 

11.5. Klimatanpassning 
Det förutspås att de kraftiga regnovädren ökar med ca 30 % och årsmedelnederbörden 
med 10–30 % till år 2100. Framför allt sker ökningen av nederbörd under vinter, vår och 
höst. Även antalet sammanhängande dagar med nederbördsmängder över 10 mm/dygn 
bedöms att öka.  
 
 
Tabell 1 SMHI:s (2015) bedömning av procentuell ökning av korttidsnederbörd med 10 års 
återkomsttid. De procentuella ökningarna visar på ett medelvärde gällande för hela landet 
och 
gäller från perioden 1961–2000 till perioderna 2021–2050 och 2069–2098. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Slutsatsen blir att dimensionerande regn bedöms öka med 25 %, detta bör användas vid 
dimensionering av dagvattenflöden för nederbörd. Klimatförändringar som kan påverka 
det lokala dagvattnet är bland annat: 
 
• Ökad mängd nederbörd på grund av ökad intensiv korttidsnederbörd samt ökad 
nederbörd under vintermånaderna 
• Ökade fluktuationer i flöden 
• Ökad mängd ytvatten 
• Ökade flöden i vattendrag, diken och ledningar 
• Ökande nivåer i vattendrag och sjöar 
• Ökad ras- och skredrisk samt erosion 
 

11.5.1. Dimensioneringskrav 
Nyexploaterade områden 

Dagvattenanläggningar, så som ledningar, diken, kanaler och fördröjningsmagasin, i ny 
exploaterade områden ska dimensioneras enligt funktions- och dimensioneringskrav i 
Svenskt Vattens publikation P110, ”Avledning av dag-, drän och spillvatten” (2016). 
Separata system för spillvatten- och dagvatten ska anläggas, där dräneringsvatten ska 
anslutas till dagvattenledning. 
Dimensionering av nya system består utav tre nivåer (Figur 1); 
1. Återkomsttid för fylld rörledning, s.k. hjässdimensionering. 
2. Dagvattnet når upp till markytan, s.k. markdimensionering. 
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3. Kritisk nivå när dagvattnet på ytan når upp till byggnader med skador på dessa som 
följd. 
VA-huvudmannen ansvarar för avledning av dagvatten via ledningar för nivå 1 och 2. 
Kommunen via skattekollektivet har ansvaret för ytlig avrinning upp till och med nivå 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer (Svenskt Vattens publikation 
P110, 
2016). 

 
 
Instängda områden där dagvattnet inte kan ta sig ytledes med självfall till recipienten bör 
inte bebyggas eller skapas vid exploatering. Om instängda områden ändå bebyggs så ska 
stor hänsyn tas till översvämningsrisken och bebyggelse ska hållas borta från 
lågpunkterna. Krav för bebyggelse inom instängda områden ska ställas utifrån 
konsekvenserna då området fylls upp med dagvatten. 
 
Dagvattensystem ska om möjligt utformas med trög, öppenhantering i kombination med 
markförlagda rörsystem. Uppdämningsnivån i förbindelsepunkten för dagvatten styr om 
dagvattnet ska pumpas. 
 
Rörsystemen ska dimensioneras för regn med en viss återkomsttid beroende på typ av 
bebyggelse i området (Tabell 2) plus en klimatfaktor på 1,25, som tar hänsyn till den 
framtida klimatförändringen. 
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Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem 
hämtat från Svenskt Vatten P110. 

 
 
För industriområden och andra verksamhetsområden måste man från fall till fall utreda 
vilken återkomsttid som skall väljas utifrån möjligheterna att skapa fördröjningsvolymer 
och översvämningsytor (Svenskt vatten P110, 2016). 
 
Befintliga områden 
Äldre områden är dimensionerade enligt Svenskt Vattens tidigare publikation, P28 
(1976). År 2004 kom Svenskt Vattens publikation P90 ”Dimensionering av allmänna 
avloppsledningar” som redovisar samma dimensionerande regn som i föregångaren P28. 
Men med ett nytt krav att återkomsttid för trycklinje i marknivå ska klara av ett 10-års 
regn, så kallad markdimensionering. Markdimensionering förutsätter att eventuella 
självfallsanslutna dränvattenledningar är belägna högre än marknivå i förbindelsepunkt 
eller att husgrunden tål kortvarig uppdämning. 
 
Det finns inget krav i P90 som är likställd med dimensionering enligt P110, dvs. kritisk 
nivå vid ett 100-årsregn när dagvattnet på ytan når upp till byggnader med skador på dessa 
som följd. Svårigheten med att uppfylla kravet på 100-årsregn i befintliga områden är att 
befintlig höjdsättning av gatumark och byggnader och uppdämningsnivåer är satta efter 
kraven i P90. De lokala förhållanden är helt avgörande för vilka möjligheter som finns 
och vilka åtgärder som är tekniskt/ekonomiskt rimliga att genomföra för att höja 
säkerheten mot översvämningar i befintliga områden. Det går inte att sätta upp generella 
krav i nivå med de kravnivåer som beskrivs i P110 nybebyggelse. Det beror på att de yttre 
ramarna i form av samhällens höjdsättning och byggnadernas placering redan är 
fastlagda. Avloppssystemen är också utbyggda efter andra principer än den 
systemuppbyggnad som rekommenderas idag. 
För en bättre översvämningssäkerhet i dessa system fordras ett nära samarbete mellan 
kommunens förvaltningar och aktörer som påverkar dagvattenavrinningen. 
För att förbättra situationen måste alla aktörer som bidrar till dagvattenavrinningen bidra 
med åtgärder. Åtgärderna måste göras på såväl allmän som privat mark och omfatta såväl 
öppna lösningar och pumpning, som ombyggnad av avloppssystemet. Dessutom måste 
hänsyn tas till avrinning från omgivande mark såväl vatten rinnande mot samhället som 
samhällets avvattning till nedströms liggande områden. 
För att minska risken för översvämningar inom befintliga områden krävs omfattande 
utredningar av: 
 
• Risk för bakvatten via dagvattenutlopp 
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• Kombinationsledningar dvs när dagvatten är påkopplat på spillvattennätet 
• Påverkan av naturmarksavrinning inom avrinningsområdet 
• Lokalisering av ytvattenvägar, lågpunkter och instängda områden 
• Kontroll av tillskottsvatten 
• Samhällsviktiga funktioner 
• Fastigheters uppdämningsnivå 
• Öppna anordningar under marknivå anslutna till dagvatten 
• Källargolvshöjder 
 

11.5.2. Befintliga dagvattensystem 
Dagvattensystemet i Lycksele kommun består av ca 74 kilometer självfallsledningar, ca 
90 % av dagvatten-ledningarna är av betong. Förutom i Lycksele centralort finns det 
utbyggt dagvattennät i Hedlunda, Örträsk, Rusksele och Kristineberg med varierande 
längd. Ledningssystemen är oftast separerade (dvs. dagvatten och spillvatten går i 
separata ledningssystem) men undantag finns i delar av centralorten där det är kombinerat 
ledningssystem (dvs. dagvatten och spillvatten går i samma ledningssystem). Dessa 
områden skall utredas och plan för åtgärd att separera ledningarna skall tas fram. 
Huvudmannen för VA har ansvaret att ta hand om dagvatten inom befintligt 
verksamhetsområde för dagvatten. 

 
 

11.5.3. Plan för utbyggnad av separata dagvattensystem 
 

På Villaryd, Södermalm och Centrum finns det vissa områden som saknar 
dagvattenledningar. Dessa områden skall det succesivt byggas ut med 
dagvattenledningar. 

Utbyggnadstakten kommer att styras i största mån till att samordnas med att de befintliga 
spillvattenledningarna ersätts. Detta innebär att utbyggnadstakten för 
dagvattenledningarna kommer att ske under en lång tid.  
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Figur 3. Områden som saknar dagvatten till fastighet

 

 
 
 

12. Ansvarsfördelning 
För att skapa långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs samarbete mellan 
avdelningarna inom kommunen och mellan kommunen, exploatörer och fastighetsägare. 
VA-huvudmannen har ansvar för dagvatten inom verksamhetsområde för dagvatten 
(Dg,Df), enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster. Inom områden som inte omfattas av 
verksamhetsområde är det varje fastighetsägares enskilda ansvar att ta hand om dagvatten 
på fastigheten den egna fastigheten, eller i dess omedelbara närhet. 
Kommande kapitel redovisar fördelning av ansvar för dagvatten mellan kommunens 
avdelningar och VA-huvudman. Ansvarsfördelningen tydliggör vilken avdelning som har 
ansvar för utredningar, funktion, drift och underhåll för avledning av dagvatten samt 
behov av beslutsunderlag. Planbeställaren ansvarar för och bekostar behov av ev. 
kompletterande utredningar utöver nedan angivet. 
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12.1. Översvämningsutredningar 

Skyfallsanalys finns som är genomförd av Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
Samhällsplaneringsenheten ansvarar för att ajourhålla aktuellt kartmaterial i kommunens 
kartdatasystem. 
 
 

12.2. Funktion, drift och underhåll sjöar och dammar 
Dammar inom detaljplanelagda områden delas in i dammar enbart för upplevelse, dvs. 
rekreationsdammar, eller dammar för rening och/eller fördröjning av dagvatten. 
Ansvarsfördelningen för dammar beror på typen av damm. 
 
Ansvarsfördelning 
• VA-huvudmannen ansvarar för funktion, drift och underhåll av renings- och/eller 
fördröjningsdammar för dagvatten, där kommunen är huvudman. I dagsläget finns inga 
sådana dammar i kommunen. 
 
- Funktion innebär ansvar för flöden, fördröjning och reningsbehov. 
- Drift innebär reglering av flöden, urgrävning av sediment samt skötsel av sektionen upp 
till släntkrön 
- Underhåll innebär renovering av dammfästen och övriga anordningar för att upprätthålla 
funktionen och konditionen. 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll av rekreationsdammar, där 
kommunen är huvudman. 
• Gata/Park ansvarar för drift och underhåll av kommunal mark ovan släntkrön vid 
samtliga dammar där kommunen är huvudman. 
 
12.3. Ledningar, mindre vattendrag, bäckar, diken och trummor 

Ansvarsfördelning 
• VA-huvudmannen ansvarar för avledning av dagvatten inom verksamhetsområde via 
dagvattenledningar till vattendrag/bäckar/diken. Dagvattenledningar kan bitvis 
bestå av ”öppna ledningar”, så som mindre vattendrag/bäck/dike/trumma. 
• VA-huvudmannen ansvarar för funktion och drift av ledningar. 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll vid vattendrag/bäckar/ diken. 
- Funktion innebär att dimensionerande flöde kan avledas. 
- Drift och underhåll innebär borttagande av hinder, rensning av trummor, urgrävning 
sediment och förstärkning av slänter. 
 

12.4. Vägdiken, övriga diken och trummor 
Ansvarsfördelning 
Vägdiken och övriga diken: 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll av vägdiken längs kommunala gator 
och vägar. 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll av övriga diken inom kommunal 
mark. 
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Vägtrummor: 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll av vägtrummor för avledning av 
ytvatten på kommunal mark.  
 
- Funktionen innebär att dimensionerande flöde kan avledas. 
- Drift och underhåll består av borttagande av hinder, rensning av trummor, urgrävning 
av sediment och förstärkning av slänter. 
 

12.5. Inlopp och utlopp 
Ansvarsfördelning 
Inlopp: 
• Gata/Park ansvarar för funktion, drift och underhåll för inlopp med tillhörande 
servisledning fram till huvudledningen på kommunal mark och kommunalt vägområde. 
Ansvaret gäller för avvattning av ytvatten. Inloppen består av dagvattenbrunnar 
(rännstensbrunnar), kupoler och inloppsbrunnar från naturmark. 
 
- Funktion innebär att dimensionerande flöde kan avledas via inloppen. 
- Drift innebär rensning av sandfång och inloppsgaller samt en funktionskontroll. 
- Underhåll innebär en strategi för utbyte av dagvattenbrunnar och inloppsgaller. 
 

 
Inlopp från urban mark 

 
 
 
 
 
 
Inlopp från naturmark 
Källa: Svenskt Vattens publikation 
P110 
 

Ansvarsfördelning 
Utlopp: 
•  Eftersom Gata/Park ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar ovan 
jord såväl vid in- som utlopp, samt rännstensbrunnar ska in- och utlopp hållas rena för att 
upprätthålla flödeskapacitet. 
• Va-huvudmannen ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar under jord. 
 
12.6. Ytlig dagvattenavledning via gatumark 

Ansvarsfördelning 
Gata/Park ansvarar för ytlig avrinning (rinnvägar) via kommunala gator. 
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12.7. Räddningstjänstens behov och beredskap 

VA-försörjningen utgör en samhällsviktig verksamhet och är en grundförutsättning för 
kommunens förmåga att hantera olyckor, kriser och extraordinära händelser. För 
räddningstjänsten är tillgång till dricksvatten, brandvatten och fungerande VA-infrastruktur 
avgörande för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser vid bränder, översvämningar, 
miljöolyckor och andra samhällsstörningar.  

Klimatförändringar förväntas medföra ökade risker för skyfall, översvämningar och 
långvariga störningar i samhällsviktig infrastruktur. Sådana händelser kan påverka 
framkomligheten för räddningsfordon, tillgången till släckvatten samt räddningstjänstens 
möjlighet att upprätthålla operativ förmåga över tid. Vid revidering och utveckling av VA-
planen bör kommunen tillsammans med räddningstjänsten på sikt inkludera analyser av hur 
översvämningsrisker och extrema väderhändelser kan komma att påverka VA-systemets 
funktionalitet och räddningstjänstens insatsförmåga.  

 

13. Planprocessen 
13.1. Kommunövergripande översiktsplan 

Översiktsplanen (ÖP) syftar till att inventera de lokala förhållandena och fastställa 
principer för bebyggelsens utbredning och innehåll. I ÖP görs avvägningar mellan olika 
allmänna intressen. Den övergripande vatten- och markanvändningen inom hela 
kommunen ska utredas, planeras och redovisas. ÖP är inte juridiskt bindande, men 
politisk antagen och vägledande vid efterföljande planläggning och vid ansökan om 
bygglov. 
 
lan och 

12.1.1 Planeringsstrategi 
Kommunens övergripande strategidokument upprättas och aktualiseras i enlighet med 
upprättad planeringsstrategi.  
 

13.2. Detaljplan 
I detaljplanen (DP) ska man arbeta vidare med de riktlinjer som tagits fram i ÖP och i en 
eventuell FÖP för området. Med DP regleras användningen av mark- och vattenområden 
samt hur ny- och ombyggnation av bebyggelsen kan utformas. Detaljplanen klargör 
ansvar och rättigheter mellan de parter som berörs, och kompletteras med stödjande avtal 
vid behov. En DP är ett juridiskt bindande dokument, som ger den enskilde rätt att bygga 
enligt planens bestämmelser. DP gör dock inte den enskilde skyldig att exploatera. 
Planområdet avgränsas i en plankarta och marken fördelas i allmän platsmark, 
kvartersmark och vattenområde. DP är ett verktyg som ger kommunen möjlighet att ställa 
de krav som behövs för att möjliggöra att mark- och vattenområden är lämpliga för 
föreslagen användning, uppnå en hållbar dagvattenhantering samt säkerställa att det finns 
utrymme för dagvattenanläggningar. 
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Beroende på anläggningens syfte och omfattning bör plats reserveras antingen på allmän 
platsmark eller kvartersmark för att underlätta drift och underhåll. Dagvatten ska kunna 
avledas utan att skada bebyggelse eller utgöra någon fara samt vid behov fördröjas och 
renas nära källan. I plankartan kan krav ställas på områdets utformning med olika 
bestämmelser, som t.ex. höjdnivå för vägar och färdigt golv i byggnader, lägsta 
byggnationsnivå med hänsyn till översvämningsrisker, byggtekniska krav på byggnaden 
eller anläggningen, fördröjnings- eller reningskrav utifrån kapaciteten nedströms och 
recipients känslighet. Det kan även fastställas om källar- och suterränghus tillåts inom 
området. I planbeskrivningen beskrivs syftet med planen, förutsättningar inom aktuellt 
område samt förändringar och konsekvenser av planens genomförande. Beskrivningen 
redovisar aktuella funktioner som är viktiga för dagvattenhanteringen, så som 
höjdsättning, grönytor, geotekniska och geohydrologiska förhållanden. 
 
Genomförandedelen i planbeskrivningen kan redovisa det tekniska utförandet, liksom 
ansvar, finansiering samt drift och skötsel av i planen föreslagna dagvattenanläggningar. 
Om gemensamhetsanläggningar är nödvändiga för områdets funktion bör det framgå i 
plankartan. I genomförandedelen av planbeskrivningen anges de kända fastigheter som 
ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de utrymmen som ska tas i anspråk för 
anläggningarna. DP säkerställer inte gemensamhetsanläggningens omfattning och 
fördelning, utan det sker i en lantmäteriprocess. 

14. Exploatering  
14.1. Upprättande av Bygghandlingar 

För att genomföra en detaljplan i praktiken fodras en bygghandling. En bygghandling ska 
innehålla arbetsritningar, mängdbeskrivningar och detaljer för att tekniskt kunna utföra 
terrassering av fastighetsmark, utbyggnad av kommunal infrastruktur så som gator, 
dagvattenanläggningar för fördröjning och behandling, dagvattenledningar och serviser 
inom planområdet och bedöma anslutning till befintliga dagvattensystem. 
 

14.2. Upprättande av markanvisnings- exploaterings- och 
köpeavtal 
Nybyggnation inom en gällande DP innebär att byggnation sker inom ett område där all 
mark är privat eller kommunal. 
Fastigheten är ansluten via befintlig eller ny förbindelsepunktför dagvatten. Om 
kommunen äger marken upprättas ett markanvisningsavtal och om marken är privat 
upprättas ett exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren/exploatören. 
Efter godkänt markanvisnings-/exploateringsavtal upprättas ett köpeavtal med 
fastighetsägaren/ exploatören. I samtliga dessa avtal kan dagvattenfrågan beröras. 
 

15. Lov- och handläggningsprocessen 
15.1. Nybyggnadskarta 

Inför bygglovsgivning av nybyggnad inom detaljplanelagt område ska 
fastighetsägaren/exploatören beställa en nybyggnadskarta från kommunen. 
Nybyggnadskartan är en juridisk handling. Beställning av en nybyggnadskarta görs till 
samhällsplaneringsenheten.  
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15.2.  Förhandsbesked 
Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked 
innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked krävs inte för att ansöka om bygglov, 
men förhandsbeskedsprocessen är snabbare och bindande vid bygglovsprövning som 
infaller inom två år efter att förhandsbeskedet vann laga kraft. Behovet av att ansöka om 
ett förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplanelagt område då det är osäkert 
om bygglovet blir beviljat. I ärendet ingår prövning av lösning för dagvattenhantering 
utifrån platsspecifika förutsättningar. Det ska säkerställas att en fungerande 
dagvattenhantering kan åstadkommas samt att bebyggelsen inte riskerar att översvämmas 
eller orsaka översvämning för annan bebyggelse. Kravställning kan variera utifrån 
rådande omständigheter och förutsättningar. T.ex. bör högre krav ställas för ny samlad 
bebyggelse utan detaljplan än för bygglov avseende mindre byggnation. 
 

15.3. Bygglov 
Bygglov krävs vanligtvis vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringar av byggnad eller 
väsentlig förändrad verksamhet i byggnaden i såväl nya områden som vid förtätning 
inom befintliga områden. Det kan vara inom eller utom detaljplanelagt område. 
 
 
Inom detaljplanelagt område 
Vid bygglov inom DP prövas ansökan utifrån samtliga krav i gällande DP. Om DP inte 
behandlar dagvattenhantering rekommenderas att sökanden informeras om 
förutsättningarna 
på platsen och att byggherren får visa hur dagvatten hanteras utan att skapa olägenhet på 
byggnad eller mark. 
 
Utanför detaljplanelagt område 
Beslutet att ge bygglov utanför DP ska ta upp hushållningsbestämmelserna (MB 3 kap), 
så att byggnadens förenlighet med god hushållning redovisas. Det ska från allmän 
synpunkt vara en 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. Kraven i PBL och förhandsbesked ska 
uppfyllas. 
 
Bygglovshandling 
I bygglovshandlingen ska byggherren tillsammans med ansökan redovisa en teknisk 
beskrivning för hur dagvattnet ska hanteras. Lutning och nivåer inom fastigheten och 
mot omgivningen ska även redovisa. Det är viktigt att bebyggelsen inte placeras i ett 
instängt område och att marken har en lutning som avleder vatten från husgrunden för 
att minimera risken för översvämning. Det är även viktigt att bebyggelsen inte ökar 
översvämningsrisken för omkringliggande bebyggelse (t.ex. genom att skapa instängda 
områden eller genom att bidra till en kraftig ökning i dagvattenflöden som avleds över 
annans mark). Till det bifogas markplaneringskarta/situationsplan där 
dagvattenlösningarnas dimensioner samt placering av diken, fördröjningsdammar och 
eventuell brädd redovisas. Nybyggnadskartan ska även bifogas med 
bygglovshandlingarna. 
 
Tekniskt samråd 
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Efter att bygglovet blivit beviljat hålls ett tekniskt samråd mellan byggherren och 
byggavdelningen där kontrollansvarig och kontrollplan gås igenom. Vid behov 
medverkar även VA vid tekniskt samråd. Anmälan av kontrollansvar och kontrollplanen 
bör omfatta de kontroller av projektering, bygg- och rivningsåtgärder som krävs för att 
säkerställa att en hållbar dagvattenhantering uppfylls. Aktuella anmälningar till 
byggavdelningen och arbetsplatsbesök som byggavdelningen bör göra och när de ska 
ske ska även beskrivas. Om allt beviljas kan därefter startbesked, där kontrollplanen 
fastställs, ges till byggherren. Byggavdelningen ska under byggtiden besöka 
arbetsplatsen för att säkerställa att byggnation sker enligt bestämmelser. Servisanmälan 
ska vara inlämnad innan startbesked ges. 
 
 
 
 
 
 
 

16. Gata/Park/VA i befintliga områden 
16.1. Investering och förnyelse i gatu- och parkmiljö 

Vid ny- eller ombyggnation av t.ex. vägar, GC-vägar, busshållplatser, parkeringar och 
lekplatser som inte är kopplad till någon ny detaljplan, är det viktigt att utreda dagvattnets 
påverkan från områden uppströms, minska negativ påverkan på områden nedströms och 
undersöka möjligheterna att i största möjliga mån förbättra dagvattenhanteringen inom 
området när det gäller flöden och rening. Detta arbete kräver god kommunikation och 
samarbete mellan kommunens interna och externa aktörer. 
 
Bebyggelsens höjdsättning och höjdmässiga relation till recipient och ledningar är ofta 
redan fastställd i befintliga områden. Man måste därför vara extra noggrann när man 
utreder förutsättningarna för dagvattenhanteringen med avseende på t.ex. befintlig 
lednings kapacitet, marklutningar, ytrinnvägar, instängda områden, in- och utlopp. Extra 
varsamhet bör tas vid uppskattning av det dimensionerande flödet från området och vad 
befintligt ledningsnät har för kapacitet. Flöden och föroreningsbelastning utöver vad 
befintligt system och recipient kan hantera måste fördröjas och renas. 
 
 

16.2. Förnyelse dagvattenledningar 
Dagens dagvattensystem medför risker för infrastruktur, byggnader, människors hälsa 
och miljö p.g.a. mark- och källaröversvämningar och föroreningar som transporteras ut i 
sjöar och vattendrag. Utöver dagens problem tillkommer framtida klimatförändringar 
som kan påverka det lokala dagvattnet genom: 
• Ökad mängd nederbörd p.g.a. ökad intensiv korttidsnederbörd 
samt ökad nederbörd under vintermånaderna 
• Ökad mängd ytvatten 
• Ökade flöden i vattendrag, diken och ledningar 
• Ökande nivåer i vattendrag och sjöar 
• Ökad ras- och skredrisk samt erosion 
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Det föreligger också ett kunskapsbehov av hur ett framtida dagvattensystem ska utformas 
och dimensioneras för att möjliggöra kommande samordning med andra byggande 
aktörer. För att planera för framtida situationer bör på sikt en investerings- och 
förnyelseplan upprättas för hela Lycksele kommuns dagvattensystem. 
 
 
 
 

17. VA-anslutning 

 

Figur 4. Exempelbild på VA-anslutning, Källa: Mälarenergi AB 

17.1. Servisanmälan 
En servisanmälan ska lämnas in vid: 
• Nybyggnation av fastighet inom exploateringsområden 
• Nybyggnad inom befintlig fastighet 
• Behov av extra servisanslutning vid om- och tillbyggnad på befintlig fastighet 
 
Vid exploatering ska fastighetsägaren lämna in en servisanmälan om anslutning till det 
kommunala ledningsnätet önskas. Detta görs via VA-huvudmannens hemsida. Uppgift 
om servisanmälan ska finnas i kontrollplanen. Inget startbesked bör ges förrän 
servisanmälan blivit accepterad av VA-huvudmannen. 
Vid exploatering av nya områden utanför eller i anslutning till befintliga områden, uppstår 
ingen konflikt med önskemål om servisdimension och kapacitet på nya 
dagvattenledningar. Detta p.g.a. möjligheterna till rätt dimensionering av huvudledning 
och till tillräcklig fördröjning av dagvattnet från området innan det ansluts till befintligt 
område. Svårare blir det vid exploatering inom befintliga områden där fastigheten idag 
har en dagvattenservis ansluten till ett befintligt ledningsnät, vilket inte är dimensionerat 
för dagens krav enligt P110. 
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17.2. Separering av fastigheters dagvatten 
Om husets dränerings- och dagvattensystem är anslutet till en kommunal huvudledning 
via en servis, så kan dagvatten vid intensiva regn dämma upp från huvudledningen i gatan 
in i fastighetens dagvatten- och dräneringssystem. Öppna brunnar under marknivån 
anslutna till det interna dagvattensystemet riskerar att dämma upp vatten och orsaka 
skador på byggnaden. 
 
 
 
För att minska risken för skador på byggnader anslutna till ett befintligt ledningsnät 
rekommenderas åtgärder på den privata installationen vid: 
 
• Om- och tillbyggnad av fastigheten 
• Ombyggnation av dagvatten- och dräneringsledningar 
 
VA-huvudmannens ansvar för att minska riskerna är att: 
• Uppmana fastighetsägaren till att separera dagvatten från spillvattenservisen 
• Ha upprättat en ny förbindelsepunkt (FP) och uppdämningsnivå för dagvatten 
 
Förutsättningar för fastighetens separering av dagvatten: 
• Inget dagvatten (regn- och smältvatten) eller dräneringsvatten får vara anslutet till 
spillvattensystemet (se undantag för spygatter nedan). 
• Inget dagvatten får rinna till annan fastighet utan dennes tillstånd. 
• Dämningsnivå för dagvatten i förbindelsepunkt (FP) är marknivå, vilket innebär att inga 
öppna anslutningar under marknivå är tillåtna. 
• En dagvattenservis/fastighet upprättas av kommunen. Vid behov av ytterligare servis, 
kontakta VA. 
• Fastigheten ska ha en samlingsbrunn för dagvatten med sandfång före anslutning till FP. 
• Dränering ska pumpas till dagvatten om inte höjdförhållandena utesluter behovet (Figur 
5). 
 

 
Figur 5. Exempel på utformning av dagvatteninstallation vid separerad dagvattenlösning 
(Källa: Mälarenergi AB). 
 

Kontakta VA-huvudmannens kundtjänst för råd om alternativa lösningar för utvändig 
spygatt vid en källaringång som är kopplad på fastighetens spillvatten. Några alternativa 
lösningar för hantering av utvändig spygatt vid källaringång är följande: 
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• Spygatten kan fortsätta vara kopplad på spillvattnet om tak monteras över 
källaringången och en tröskel anordnas i anslutning till källaringången för att förhindra 
ytvatten att rinna ner i spygatten. 
• Spygatten kopplas bort från spillvattnet och ansluts till stenkista. 
• Spygatten pumpas till internt dagvattensystem. 
 

18. Skyfall 
18.1. Vad är skyfall? 

Skyfall kan definieras som en regnhändelse som är större än det regn för vilket 
dagvattensystemet har dimensionerats för. I framtiden förväntas extrema väderhändelser 
och naturolyckor såsom skyfall att öka. Skyfall kan inträffa överallt och medför ökad 
avrinning samt marköversvämningar i lågpunkter och instängda områden. Konsekvenser 
vid skyfall kan innebära direkta skador på t.ex. byggnader, infrastruktur och jordbruk 
samt minskad tillgänglighet till följd av översvämmade vägar och järnvägar. 
Översvämningar kan även innebära fara för liv. 
 

18.2. Vem bär ansvaret? 
Vid ny bebyggelse ansvarar kommunen för att en detaljplan lokaliseras till lämplig mark 
utifrån risken för olyckor. Kommunen har en skyldighet att utreda om marken är lämplig. 
Om kommunen tillåter bebyggelse på olämplig mark eller underlåter att utreda marken, 
kan kommunen bli skadeståndsskyldig mot fastighetsägaren om det uppstår skador till 
följd av översvämning. I dagsläget gäller skadeståndsansvaret tio år efter att planen 
antagits. 
För befintlig bebyggelse saknar kommunen juridiskt ansvar att genomföra 
klimatanpassning efter det att preskriptionstiden för planen löpt ut. Däremot kan det 
finnas andra incitament för kommunen att ändå genomföra klimatanpassningsåtgärder för 
att skydda befintlig bebyggelse. Ett incitament är t.ex. för att möjliggöra framtida 
förtätning. Kommunen har dock ett ansvar för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778). Lagen innebär att kommunen vid plötslig översvämning (dvs. 
enbart vid skyfall och ej översvämning till följd av långvariga regn), har skyldighet att 
genomföra räddningsinsatser i den utsträckning det är möjligt. I det ingår även att hindra 
och begränsa skador.  
Rådande lagstiftning är i många hänseenden otydlig, och det innebär ofta att 
fastighetsägaren får bära det ansvar som kommunen eller staten ej har. Problem som kan 
uppstå är t.ex. att genomförandetiden efter antagning är så lång att kommunens ansvar 
hunnit preskriberas innan planen är färdigbyggd. Ett annat problem är att det i dagsläget 
saknas skadeståndsansvar om nybyggnation sker i områden med detaljplaner där 
preskriptionstiden redan har överskridits. I nuläget belastas främst försäkringskollektivet 
av kostnader för översvämningar, men i framtiden finns en risk att ej kunna försäkra 
översvämningar. Sedan 2015 pågår en av regeringen beslutad klimatutredning med syfte 
att utreda ansvar för klimatanpassning. I utredningen ingår att föreslå ändringar i 
lagstiftningen för att bl.a. få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 
 
Det saknas idag lagkrav avseende vilken skyfallshändelse som samhället bör 
klimatanpassas för. Enligt Svenskt Vattens publikation P110, som är gällande 
branschpraxis för dimensionering av avloppsanläggningar, rekommenderas att byggnader 
inte skadas vid ett framtida 100-årsregn. 
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18.3. Kommunens arbete 

Länsstyrelsen i Västerbotten har utfört en skyfallskartering. Skyfallskarteringen 
registrerar var lågpunkterna finns i landskapet och som vid händelse av skyfall skulle 
översvämmas. Karteringen redovisar topografiskt instängda områden och ytliga 
avrinningsvägar. I utredningen har områden med högre risk för översvämning vid skyfall 
pekats ut. Det ges även en beskrivning av hur kartorna ska tolkas för att identifiera 
potentiella riskområden. 
I framtaget förslag till nya översiktsplanen har kommunen formulerat ställningstaganden 
för att uppnå en klimatanpassad stad. Kommunen ligger därmed i framkant eftersom det 
ligger i linje med föreslagna ändringar i PBL avseende översiktsplanering. 
 

18.4. Skyfallsåtgärder 
Då skyfall är regnhändelser som är större än det regn för vilket dagvattensystemet har 
dimensionerats för, krävs åtgärder i första hand på markytan. Att hantera skyfall handlar 
om att på ett kontrollerat sätt avleda vatten till en förutbestämd plats så att konsekvenserna 
av skyfallet blir så små som möjligt. Exempel på skyfallsåtgärder kan vara höjdsättning 
av mark, fördröjning, avledningsvägar och styrning av vatten t.ex. med vägbulor och 
kantstenar. 
I framtida planarbeten är det viktigt att ta hänsyn till lågpunkter och avrinningsvägar. 
Generellt bör det eftersträvas att göra så liten förändring av topografin som möjligt och 
att undvika att placera byggnader i avrinningsvägar eller lågpunkter. Vägar kan till 
exempel anläggas utmed avrinningsvägar så att vägdiken avleder stora regn. Kommunen 
har enligt PBL 4 kap. 14 § möjligheten att i en detaljplan bestämma att en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd som säkerställer platsens lämplighet ur ett klimatperspektiv, måste vara 
genomförd innan bygglov kan ges. Av PBL 4 kap. 14 § 4 pkt följer att skydds- eller 
säkerhetsåtgärden måste kunna vidtas på tomten. Nedan ges exempel på möjliga skydds- 
och säkerhetsåtgärder som kan anges i planen: 
 
• Lägsta marknivå 
• Erosionsskydd, murar eller vallar 
• Dagvattendammar 
• Stabiliseringsåtgärder 

 

18.5. Vidare arbete 
I samband med nya detaljplaner är det viktigt att skyfall beaktas, t.ex. som del av 
dagvattenutredningen. För att underlätta för framtida utredningar bör kommunen 
definiera vilka risknivåer som är acceptabla med avseende på översvämning från skyfall. 
Exempelvis bör det definieras vilken regnhändelse (återkomsttid) som ska utvärderas, 
vilket översvämningsdjup som är godtagbart på vägar respektive vid fastigheter samt var 
det finns skyddsvärda objekt och blåljusvägar. 
Olika nivåer av krishantering kan krävas av kommunen vid kraftiga skyfall. En plan och 
strategi för både själva händelsen och för att minimera risken för avbrott i samhällsviktiga 
verksamheter, bör tas fram innan olyckan är framme. 
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