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1 Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare:   Lycksele Avfall och Vatten AB 

Organisationsnummer:   559074-3786 

Postadress: 921 81 Lycksele 

 

Kommun och län:  Lycksele kommun, Västerbottens län 
Kontaktperson:   Thomas Grenbäck 
Telefon:   0950-16720 
 
E-postadress:    thomas.grenback@lycksele.se 
Ansökan avser fastighet:  Renhållaren 2 
Tillståndsmyndighet:  Länsstyrelsen i Västerbottens län 

2 Betydande miljöpåverkan 
Ett undersökningssamråd enligt MB kap 6, 24 § första stycket 2 har inte skett. 
Anledningen till detta är att verksamheten automatiskt innebär en betydande 
miljöpåverkan då det är ett reningsverk med en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter (enligt den nya förordningen 2017:966 6 § 1 punkten 
antas verksamheten medföra en betydande miljöpåverkan då den är tillståndspliktig 
enligt 28 kap. 1 §, miljöprövningsförordningen (2013:251)). 

3 Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordning 
2013:251 

Lycksele reningsverk omfattas av tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10, då det 
gäller för avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter, enligt kapitel 28 1§ i 
miljöprövningsförordning 2013:251. 

4 Gällande tillstånd 
För närvarande drivs reningsverket utifrån ett tillstånd utfärdat 2011-02-03 enligt 
miljöbalken (ärendebeteckning 551-6488-2010). Där finns följande villkor för 
utsläppet: 

• Från och med år 2012 får resthalten totalfosfor i det behandlade 
avloppsvattnet inte överstiga 0,3 mg totalfosfor per liter, beräknat som 
medelvärde för kalenderkvartal. 

5 Allmänt rörande verksamheten 
Lyckseles avloppsreningsverk är Lycksele kommuns största reningsverk och ligger vid 
Umeälven i Forsbacka. Avloppsreningsverket är dimensionerat för att ta emot och rena 
avloppsvatten från 14 000 personer och ett flöde på 320 m3/h. Tillrinningsområdena 
för reningsverket utgörs av centrala Lycksele och ett antal intilliggande 
bostadsområden samt Hedlunda och Tannsele. Från och med 2017 är även området 
Lyckan anslutet till reningsverket. Till avloppsreningsverket körs dessutom slam från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm#K28P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm#K28P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm
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trekammarbrunnar och övriga reningsverk inom kommunen, med undantag för 
Rusksele avloppsreningsverk.  

Reningsverket i Lycksele togs i drift 1969. Verket byggdes om med en ny intagsdel 
under 2004 och har sedan dess även genomgått mindre förändringar, den senaste 
investeringen var slamavattnare. Processen består av mekanisk och kemisk rening 
samt slambehandling. Först renas vattnet mekaniskt via rensgaller, sandfång samt 
försedimentering. Sedan följer det kemiska reningssteget med flockning, fällning och 
sedimentering. Biologisk rening saknas i reningsverket idag. Därutöver finns det även 
en slamlagring och en slamavvattning. 

Det finns inga anslutna industrier som märkbart påverkar innehållet i 
avloppsvattenflödet. Inkommande fosfor har reducerats med 94 % och utgående 
årsmedelvärde (2016) var 0,21 mg/l. Inkommande BOD har reducerats med 58 % och 
utgående årsmedelvärde (2016) var 78 mg/l. Inkommande COD har reducerats med 
60 % och utgående årsmedelvärde (2016) var 143 mg/l. Recipienten för reningsverket 
är Ume älv.  

Huvudnätet med spillvattenledningar inom Lycksele tätort är sammanlagt 103 km 
långt och innefattar även pumpstationer. Avloppsvattnet från östra sidan om Ume älv 
leds till pumpstationen Stora Furuvik, som pumpar avloppsvattnet via en sjöledning till 
avloppsreningsverket.  

Reningsverket drivs av Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB). 

6 Planerad förändring 
En utbyggnation av reningsverket i form av ett biologiskt reningssteg planeras att 
detaljprojekteras och byggas. I samband med detta kommer även övrig process att 
ses över och optimeras, dels för att få en bra helhet inklusive det biologiska 
reningssteget, dels för att optimera de befintliga delarna för sig.  

Då detta innebär en betydande förändring söks ett nytt tillstånd för verksamheten. 
Reningsverket är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap. och 
miljöprövningsförordningens 28 kap, 1§. Samråd ska därför hållas enligt miljöbalken 6 
kap. 28§, för vilket denna handling utgör underlag. 

7 Lokalisering och verksamhet 

7.1 Lokalisering 
Lycksele reningsverk ligger i Lycksele kommun, i södra delen av centrala Lycksele, på 
västra sidan om Umeälven. Till reningsverket leds avloppsvatten från centrala 
Lycksele, samt Hedlunda och Tannsele som ligger söder om centrala Lycksele. 
Reningsverket ligger söder om Hällforsens kraftstation, Figur 1. 
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Figur 1. Lokalisering av Lyckseles centrala reningsverk 

Fastigheten Renhållaren 2 ligger inom ett kvarter som avsatts för allmänt ändamål och 
angränsar till ett område som avsatts som byggnadskvarter/industri enligt 
detaljplanen (S-146) som antogs 1982-04-28. Närmaste bostadshus ligger på ett 
avstånd av ca 160 meter från reningsverket. Tillfarten till reningsverket sker via 
Hedlundavägen och därefter Verksvägen. 

7.2 Beskrivning av recipienten 
Recipienten är Ume älv. Reningsverkets utsläppspunkt ligger uppströms Tuggens 
kraftstation i en del som kallas Lill-Tanselet1. Umeälven är kraftigt reglerad och 
närmaste uppströms liggande kraftverksdamm är Hällforsens kraftstation som ligger 
500-600 meter uppströms reningsverket. Den närmast nedströms belägna 
kraftstationen, Tuggens kraftstation, ligger drygt 15 km nedströms reningsverket. 
Vattenföringen i Tuggens kraftstation är enligt Vattenfall2 480 m3/s och 
medelvattenföringen enligt SMHI:s statistik3 från 1961-1990 visar på en 
medelvattenföring på 209 m3/s och en medelhögvattenföring på 436 m3/s. Vidare är 
medelflödet vid utloppet av Lill-Tannselet (mellan reningsverket och Tuggens 
kraftstation) enligt SMHI:s vattenwebb 238 m3/s, men flödet varierar kraftigt under 
året från runt 70 m3/s (medellågvattenflöde) till runt 500 m3/s 
(medelhögvattenflöde) 4.  

Kvävebelastningen på recipienten vid Lill-Tannselet är drygt 53 300 kg/år (enskilda 
avlopp 8 500 kg/år, reningsverk 42 100 kg/år, industri 2 700 kg/år) och 
fosforbelastningen är 3 690 kg/år (enskilda avlopp 740 kg/år, reningsverk 400 kg/år, 

                                                
1 http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA36075502 Hämtat 2017-12-06 
2 http://kraftverk.vattenfall.se/tuggen  
3 
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.7995.1490011777!/image/p159ny.png_gen/derivatives/Original_1256px/i
mage/p159ny.png  
4 http://vattenweb.smhi.se/modelarea/basindownload/27232 Hämtat 2017-12-06 
 
 
 

http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA36075502
http://kraftverk.vattenfall.se/tuggen
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.7995.1490011777!/image/p159ny.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/p159ny.png
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.7995.1490011777!/image/p159ny.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/p159ny.png
http://vattenweb.smhi.se/modelarea/basindownload/27232
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industri 2 550 kg/år). Lycksele reningsverk står enligt dessa beräkningar för 29 500 kg 
kväve per år och 200 kg fosfor per år5, vilket motsvarar 55% av kvävebelastningen 
och drygt 5% av fosforbelastningen. Enligt VISS6 (Länsstyrelsernas 
vatteninformationssystem Sverige) har Tuggens dämningsområde inte problem med 
övergödning eller syretärande ämnen. 

Enligt VISS6 har denna del av Umeälven otillfredsställande ekologisk potential enligt 
statusklassningar 2010-2016. Vid naturligt förekommande ytvatten används av VISS 
begreppet status men för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvatten avvänds 
begreppet potential vid den ekologiska bedömningen, vilket är fallet med Umeälven. 
För kemisk bedömning används alltid begreppet status. Att recipienten har 
otillfredsställande ekologisk potential har främst att göra med Umeälvens reglering i 
form av vattenkraftdammar och att åtgärder för att minska denna påverkan inte har 
genomförts i stor nog utsträckning för att potentialen ska klassas högre. Umeälven har 
vid den ekologiska bedömningen genomgående fått sämst resultat vid de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Förutom de hydromorfologiska parametrarna 
bedöms den ekologiska potentialen utifrån biologiska samt fysikalisk kemiska 
kvalitetsfaktorer. Recipienten har inte klassats rörande någon biologisk kvalitetsfaktor 
men den har hög status rörande de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer som 
undersökts, nämligen näringsämnen och försurning.  

Recipienten uppnår, enligt VISS, ej god kemisk status enligt statusklassningar 2010-
2016. Detta baseras på att gränsvärdet för kvicksilver enligt EG:s ramdirektiv för 
vatten överskrids. Vattenförekomsten uppnår inte heller god kemisk status med 
avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta enligt ett nytt Europeiskt 
gränsvärde i fisk som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten.  

Däremot har recipienten enligt Alcontrol Laboratories publikation ”Recipientkontroll 
Umeälven och Vindelälven 2015” hög status rörande näringsämnen, måttlig färg, låga 
halter TOC och vattnet är måttligt surt (pH 6,4 i mätpunkt uppströms utsläppspunkten 
för reningsverket).  God syresättning och låg belastning av syretärande ämnen 
medförde syrerikt tillstånd på de flesta platser där syre mättes 2015. Organiskt 
material har en syretärande effekt på vattnet p.g.a. att syre förbrukas vid 
nedbrytning. Att recipienten har en god syresättning betyder att den inte är lika 
känslig för utsläpp av organiskt material (mätt som BOD, COD eller TOC) som 
exempelvis en mer stillastående recipient. 

8 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. De används 
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Miljökvalitetsnormer kan fastställas av 
regeringen eller av en myndighet som regeringen utser. Det finns miljökvalitetsnormer 
för buller, luft och vatten. Miljökvalitetsnormen kan vara exempelvis en 
gränsvärdesnorm som inte får överskridas (eller underskridas), eller en 
målsättningsnorm som skall eftersträvas. Vid tillståndsprövning av verksamheter som 
har en betydande miljöpåverkan ska det alltid ingå en beskrivning av hur 
verksamheten bidrar till att normerna kan följas i den miljökonsekvensbeskrivning som 
ska upprättas inför prövningen. 

Reningsverket medför främst påverkan på vatten och recipienten i detta fall är Ume 
älv. Miljökvalitetsnormen för den ekologiska potentialen i recipienten är en god 

                                                
5 http://vattenweb.smhi.se/modelarea/basindownload/27232 Hämtat 2017-12-06 
6 http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA36075502 Hämtat 2017-12-06 

http://vattenweb.smhi.se/modelarea/basindownload/27232
http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA36075502
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ekologisk potential till 2027 samt för den kemiska statusen en god kemisk 
ytvattenstatus. I miljökvalitetsnormen görs ett undantag i den kemiska statusen för 
bromerad difenyleter och kvicksilver. Anledningen är att problemet främst beror på 
påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning 
och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det.  

Kvalitetsfaktorer för den ekologiska statusen som skulle kunna påverkas av 
reningsverket, som näringsämnen, ljusförhållanden och syrgasförhållanden är god. 
Reningsverkets verksamhet som renar fosfor och BOD från avloppsvattnet innan det 
släpps ut i recipienten, bedöms bidra till att den ekologiska miljökvalitetsnormen 
kommer att uppnås. Den kemiska miljökvalitetsnormen med bekämpningsmedel och 
tungmetaller, bland annat kvicksilver, bedöms inte påverkas av verksamheten. 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, 
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar, och påverkas därför inte av verksamheten. 

Reningsverkets verksamhet medför även ett visst utsläpp av förorenande ämnen till 
luft via fordon och transporter. Omfattningen av dessa transporter är ringa och 
därmed bedöms verksamheten inte medföra någon risk för att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids. 

8.1 Verksamhet 

8.1.1 Beskrivning av dagens process för avloppsvattnet 
Avloppsreningsverket har mekanisk-kemisk rening. Processen består av rensgaller, 
sandfång, försedimentering, fällning och eftersedimentering. Slambehandling sker 
genom avvattning. Externslam i form av bland annat brunnsslam och slam från andra 
reningsverk omhändertas också på verket.  

• Inkommande avloppsvatten leds via en kanal till ett maskinrensat galler. 
Gallret är ett s.k. trappgaller med 3 mm spalt och gallret styrs automatiskt av 
nivån före gallret. Avskilt rens tvättas och pressas till en renscontainer med 
separat ventilation.  

• Från gallret leds vattnet vidare till ett sandfång. Sandfånget är ett 
konventionellt luftat sandfång. Sanden som avskiljs i sandfånget pumpas i ett 
första steg med hjälp av fyra mammutpumpar till en rostfri ränna längs 
sandfånget och leds därefter till en pumpstation i sandfångets utloppsände. 
Med hjälp av en dränkbar sandpump pumpas sand/vattensuspensionen till 
sandtvätten. Den tvättade sanden tas ut ur anläggningen och körs bort. 

• Utgående vatten från sandfånget leds normalt till försedimenteringsbassängen 
men kan även ledas förbi denna eller direkt till recipienten via omställning av 
luckor. Fett/ytslam samlas upp via en ytavdragare i försedimenteringen, det 
pumpas sedan tillbaka till kanalen innan rensgallret.  

• Efter försedimenteringen leds vattnet i en lång kanal, med en volym på cirka 
160 m3, som är luftad innan fällningskemikalie tillsätts i en 
upplösningsbassäng utrustad med en grindomrörare. Fällningskemikalien som 
används är en polyaluminiumklorid (Ekoflock 91). Doseringen styrs utifrån 
utgående flöde samt en slamhaltsmätare lokaliserad i kanalen mellan för- och 
eftersedimenteringen. Vid flöden över 320 m3/h (Qdim) bräddar det från 
flockningskanalen via ett överfall i början av kanalen. Bräddat flöde loggas, 
mäts och provtas. 

• Slutsedimentering sker i två parallella bassänger. Efter slutsedimentering leds 
vattnet ut till recipienten.  
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Under 2016 har totalt ca 1,2 miljoner m3 avloppsvatten behandlats i samtliga 
reningssteg och släppts ut från reningsverket. Utöver detta har 825 m3 renats 
mekaniskt i rensgaller och sandfång, och därefter bräddat. Under 2016 har ingen 
bräddning skett från ledningsnätet.  

8.1.2 Beskrivning av dagens slamprocess 
Slammet från både för- och eftersedimenteringen samt det externa sandfånget leds till 
slamlagret varifrån det pumpas till två parallella avvattnare. Polymer tillsätts innan 
avvattnarna. Erhållen torrsubstanshalt (TS-halt) ligger mellan 20-30%. Efter 
avvattning samlas slammet upp i en container innan vidare transport. Idag sker ingen 
återvinning av det avvattnade slammet utan allt slam förs ut ur anläggningen och körs 
till återvinningscentralen (ÅVC) via en container. Slammet blandas på ÅVC med andra 
material för att komposteras till industrijord. 

Externslam från mindre kommunala reningsverk och enskilda brunnar rensas och går 
igenom ett sandfång för externslam, innan det hamnar i samma slamlager samt 
avvattning som övrigt slam från reningsprocessen. Rejektvatten från avvattningen leds 
in till övrig reningsprocess. 

8.1.3 Planerad processförändring med ett nytt biologiskt reningssteg 
Ett biologiskt reningssteg planeras. LAVAB har tagit fram en förstudie för ett  biologiskt 
reningssteg tillsammans med Vatten & Miljöbyrån AB 2017. Det förslaget 
sammanfattas här. Föreslagen teknik är en MBBR-anläggning (Moving Bed Biofilm 
Reactor). Det blir ett nytt steg med en ny bioreaktor (betongbassäng) som byggs i 
anslutning till befintlig anläggning. Till biosteget leds avloppsvattnet via ett pumpsteg, 
vilket gör det möjligt att styra hur stor andel av flödet som skall passera biosteget. Det 
är viktigt att det går att ställa in ett önskat flöde till biosteget och att det är möjligt att 
delvis och helt förbileda biologin. Hydrauliskt designas anläggningen att klara 420 
m3/h, men behandlingsmässigt för en medelbelastning enligt designparametrar nedan. 
Vid längre perioder med kallt vatten eller vid störningar i luftningen körs endast ett 
reducerat flöde över biosteget. Därför är det bra att kunna justera flödet. MBBR-
tekniken har referenser med en lång livslängd (mer än 20 år) som fortfarande är i 
drift.  

Det nya steget kommer att hamna efter dagens försedimentering och förfällning samt 
efter att rejektet från avvattningen tillsatts vilket idag sker i flockningskanalen mellan 
för- och eftersedimenteringen, men före dosering av efterfällningskemikalie (och 
eventuellt polymer) och slutsedimentering i processen. 

Avloppsvattnet passerar bassängen där mikroorganismer växer till på så kallade 
bärare i plast. Mikroorganismerna utför den nedbrytning av organiskt material som 
eftersträvas. Bärarna flyter runt fritt i bassängen och den maximala fyllnadsgraden av 
bärare är ca 65 % av bassängvolymen. Med fler bärare än så hindras rörelsen hos 
bärarna och reningseffekten minskar då bassängen inte blir helt omblandad. I 
bassängen kommer även luft att tillsättas med hjälp av två blåsmaskiner. Luftningen 
görs grovblåsig, men när luftbubblorna träffar bärarna slås bubblorna sönder och ger 
en syresättningseffekt som mer liknar ett finblåsigt system. Förutom att hålla 
processen aerob används luften till att röra om bärarna. Vid driftsfall med lägre 
syrebehov för processen kan omrörning även ske med en omrörare, vilket är aktuellt i 
Lycksele. 

För att förhindra att bärarna spolas bort till efterföljande processteg, och slutligen 
recipienten, sitter det silar vid utloppet. 
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8.1.3.1 Dimensionerande belastning för det biologiska reningssteget 
Inkommande BOD-belastning beräknas utifrån medelvärden på belastningen från 
2011-2016, med hänsyn till kommande belastning för Lyckan samt en marginal för 
utökad framtida belastning. Den blir då 550 kg BOD/dygn. Under hela året tillkommer 
belastning från externslam, vilken beräknas bidra med ytterligare 8 kg BOD/dygn. 
Bidraget från externslam syns inte i dagens mätning av inkommande belastning, då 
mätningen sker innan externslammets belastning tillkommit i processen. Under de 
månader under sommaren (maj-oktober) då även slam från enskilda brunnar tas in 
beräknas de bidra med ytterligare 61 kg BOD/dygn i medel och 73 kg BOD/dygn som 
max. 

Belastningen på det biologiska steget beräknas för tre olika fall under året. 
Maxbelastningen från respektive fall ger dimensionering av de olika parametrarna. 
Exempelvis ju varmare temperaturen är, desto snabbare går den biologiska 
nedbrytningen och en mindre bassängvolym krävs för att uppnå samma rening som 
vid kallare temperaturfall. 

8.1.3.2 Designparametrar, förutsättningar och krav på det biologiska reningssteget 
• Den maximala hydrauliska belastningen på det biologiska steget beräknas 

utifrån ett maxflöde under 2015 (350 m3/h) plus en marginal på 20 % till 420 
m3/h.  

• BOD-halten i utgående vatten beräknas bli 15 mg/l, vilket är ett vanligt 
gränsvärde och det generella kravet som finns i lagstiftning idag. Även COD, 
som är ett annat sätt att mäta organiskt material, kommer att reduceras.  

• Kemreningen kompletteras med möjlighet till polymertillsättning, som främst 
är avsedd att utnyttjas under sommartid när externslammet från enskilda 
avlopp belastar anläggningen.  

• Bioreaktorstorlek; 1 zon, 4 m djup och 6,7 m i diameter (volym 140 m3)  
• Bärartyp: Ex. Kaldnes K3 (500 m2/m3), med totalvolym 70 m3  
• Fyllnadsgrad av bärare: 50% (möjlighet till utökning upp till 60 %) 
• Luftmängd, medel: 350 m3/h vid 20 °C och 1 bar  
• Luftmängd, installerad (maxkapacitet): 650 m3/h vid 20 °C och 1 bar  
• Bioslamproduktion, medel: 250 kg SS/d  
• Bioslamproduktion, max: 330 kg SS/d 

8.1.3.3 Förslag på placering av nytt biologiskt reningssteg  
En möjlig placering av det nya biosteget har studerats översiktligt och redovisas i Figur 
2. Exakt placering är ännu inte bestämd. Det biologiska reningssteget föreslås placeras 
i separat byggnad, innanför befintligt staket. Anläggningen är tänkt att utformas så att 
vattnet pumpas dit och rinner med självfall tillbaks till efterföljande 
sedimenteringsbassänger. Anläggningen utformas troligtvis så att vattnet pumpas dit 
och rinner med självfall tillbaks till efterföljande sedimenteringsbassänger. 
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Figur 2. Möjlig placering av det nya reningssteget, i anslutning till befintligt reningsverk. Slutlig 
placering är ännu ej bestämd. 

8.1.4 Förändrade förutsättningar för övrig process 
Fällningen och doseringen av kemikalier kan komma att anpassas för att optimera hela 
den nya processen, inklusive det biologiska steget. Även slamavvattningen kan behöva 
anpassas till det nya bioslammet som har andra egenskaper än det kemslam samt 
externslam som tas in idag. Förhoppningsvis räcker det med en optimering av 
polymeren, men det är inte säkert att samma TS-halt som idag kan nås med 
slamavvattningsutrustningen. 

8.2 Miljöpåverkan 

8.2.1 Utsläpp till luft 
All frånluft från reningsverket avleds till omgivningen via ett kompostfilter vilket 
reducerar lukt i den utgående luften. 

Olägenheter i anslutning till processluft kan främst uppkomma i anslutning till inlopps-
delen av verket (inloppskanaler, externslammottagningen, renshanteringen) samt från 
slamhanteringen (slamlagringen, avvattningen och uttransporten). 
Reningsprocesserna i övrigt – pumpning, luftning, sedimentering - ger mycket 
begränsade eller inga luktutsläpp. Svavelvätebildning i de yttre ledningsnäten kan ge 
upphov till luktolägenheter i anslutning till pumpstationer och/eller i tryckledningar. 

Biologiskt reningssteg 
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Inga luktolägenheter eller klagomål har framkommit under 2016. Avståndet mellan 
verket och närmaste bostäder är ca 160 meter vilket medför liten risk för påverkan 
vad gäller lukt.  

Det nya reningssteget antas på samma sätt som övriga reningsprocesser inte bidra 
med någon störning vad gäller lukt då det planeras att byggas in i en byggnad med 
lämplig ventilation. 

8.2.2 Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten. 
Avloppsvattnet i reningsverket renas främst med avseende på fosfor. Med det nya 
biologiska reningssteget kommer även organiskt material att renas. Årsflödet genom 
reningsverket var totalt 1,2 miljoner m3/år (2016).  

Inför dimensioneringen av ett nytt biologiskt reningssteg i Lycksele avloppsreningsverk 
bör hänsyn tas till recipientens status och vilka krav det innebär för reningen. Främst 
statusen vad gäller motståndskraft mot belastning av BOD och COD, alltså syretärande 
ämnen, spelar roll här. Recipienten Umeälven är syrerik och därmed inte känslig mot 
utsläpp av BOD och COD. 

Reningsverkets utsläppspunkt ligger ovanför det dämningsområde som tillhör Tuggens 
kraftstation. Medelvattenföringen vid utsläppspunkten (utloppet av Lilltanselet) är 238 
m3/s, vilket är cirka 6000 gånger flödet från Lycksele avloppsreningsverk. Flödet i 
älven varierar under året mellan ca 70 och upp mot 500 m3/s, men det kan bli mer vid 
extrema vårfloder. Utsläppet från reningsverket motsvarar 0,04 m3/s (från 
dygnsmedel 2015). 

Med dagens villkor på 0,3 mg/l fosfor och med en planerad kapacitet att kunna rena 
till 15 mg/l BOD skulle reningsverket släppa ut 360 kg fosfor samt 18 000 kg BOD per 
år, med samma flödesbelastning som idag. Idag, då det inte finns något biologiskt 
reningssteg, är den utgående årsmedelhalten av BOD ca 80 mg/l (2016). En förbättrad 
rening av BOD i och med det nya planerade reningssteget skulle under dessa 
förutsättningar minska BOD-belastningen på recipienten från 96 000 kg till 18 000 kg 
per år. Under 2016 bräddades 825 m3 efter mekanisk rening.  

8.2.3 Kemikalieanvändning 
För rening av fosfor används polyaluminiumklorid (ekoflock) som fällningskemikalie 
och för slamavvattning används polymerer. Eventuellt kommer polymeranvändningen 
att öka, dels i en förändrad slamavvattning, dels om det behövs för funktionen i det 
nya biologiska reningssteget. 

8.2.4 Energianvändning 
Energi kommer fortsatt att användas till drift av maskinutrustning såsom pumpar och 
blåsmaskiner samt till uppvärmning under vinterhalvåret. Det nya reningssteget 
kommer att ge en ökad energianvändning främst på grund av pumpning till steget 
samt luftning i det nya reningssteget. 

8.2.5 Buller  
Samtliga anläggningsdelar på avloppsreningsverket är inbyggda, inklusive tillhörande 
utrustning för de olika reningsstegen såsom fläktar och pumpar. Buller som skulle 
kunna störa omkringboende uppkommer främst från transporter till och från 
verksamheten. Inga klagomål på buller som verksamheten genererar har framkommit 
under 2016. Transporterna till och från reningsverket utgörs av lastbils- och 
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tankbilstransporter med externslam, avvattnat slam, sand, grovrens och kemikalier 
samt olika gods. Vidare förekommer personbilstransporter. Under byggtiden av det 
nya reningssteget kommer trafiken att öka tillfälligt. Därefter kan en viss ökning av 
slamproduktionen ge ökade borttransporter av slam. 

9 Allmänna intressen 
Vid ansökan enligt Miljöbalken ska den sökta verksamhetens påverkan på de allmänna 
intressena redovisas. Nedan följer en sammanställning av de skyddade natur- och 
kulturmiljöer som skulle kunna beröras av verksamheten. 

9.1 Naturmiljö 
Det finns inga naturreservat i direkt anslutning till reningsverket eller den närmsta 
delen av recipienten Lill-Tannselet. Naturreservatet Överbo med urskog ligger ca 200 
meter från Ume älv, på den östra sidan, strax uppströms om utloppet av Lill-
Tannselet. Området innehåller en bäck som har sitt utlopp i Lill-Tannselet. Överbo 
naturreservat bedöms inte påverkas. 

Norr om reningsverket, uppströms Ume älv, finns det ett vattenskyddsområde 
(Gammplatsens vattenskyddsområde)7. Detta överlappas delvis av norra delen av 
ledningsnätets upptagningsområde, dock inte den primära skyddszonen, som är helt 
utan ledningsnät. I den sekundära samt tertiära skyddszonen finns det inga 
föreskrifter för ledning eller utsläpp av avloppsvatten. Det framgår generellt att 
avloppsanläggningar (infiltrationsanläggningar) inom skyddsområdet måste ha en 
acceptabel funktion. Vattenskyddsområdet bedöms inte påverkas av verksamheten. 

I Lycksele kommun ligger udden Gammplatsen i Ume älv med fornlämningar. Det är 
ett naturreservat för att tillgodose behovet av tätortsnära friluftsliv, samt att vårda och 
bevara den kulturhistoriska naturmiljön. Här byggdes 1607 Lyckseles första kyrka som 
blev mötesplats för samer, handelsmän och kyrkobesökare. Reservatet består av 
storväxta tallar av urskogskaraktär. Reservatet berör även ett fornminnesområde. 
Området ligger norr om Hällforsens kraftstation och påverkas därmed inte av 
reningsverket. Eventuell påverkan från ledningsnät och pumpstationer skulle kunna 
påverka området, då främst lukt. 

I övrigt finns det inga Natura 2000 områden eller vattentäkter i närheten som 
påverkas av verksamheten. 

9.2 Kulturmiljö och riksintresse 
Området Gammplatsen på en udde i Ume älv är både natur- och kulturmiljö, se 
rubriken ovan.  

Utanför centrala Lycksele finns det större områden av riksintresse för rennäringen. I 
en liten del överlappar dock ledningsnätets utbredning områden av riksintresse för 
rennäringen. Detta bör dock inte påverka rennäringen.  

I övrigt finns inga skyddade kulturmiljöer eller riksintressen inom det aktuella 
området. 

                                                
7 http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/om-
lansstyrelsen/forfattningar/publicerade%20f%C3%B6rfattningar/Vattent%C3%A4kter/24FS2010-069-
Vattenskyddsomr%C3%A5de%20med%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Lycksele%20grundvattent%C
3%A4kt%20p%C3%A5%20Gammplatsudden,%20Lycksele.pdf Läst 2017-12-15 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/publicerade%20f%C3%B6rfattningar/Vattent%C3%A4kter/24FS2010-069-Vattenskyddsomr%C3%A5de%20med%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Lycksele%20grundvattent%C3%A4kt%20p%C3%A5%20Gammplatsudden,%20Lycksele.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/publicerade%20f%C3%B6rfattningar/Vattent%C3%A4kter/24FS2010-069-Vattenskyddsomr%C3%A5de%20med%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Lycksele%20grundvattent%C3%A4kt%20p%C3%A5%20Gammplatsudden,%20Lycksele.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/publicerade%20f%C3%B6rfattningar/Vattent%C3%A4kter/24FS2010-069-Vattenskyddsomr%C3%A5de%20med%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Lycksele%20grundvattent%C3%A4kt%20p%C3%A5%20Gammplatsudden,%20Lycksele.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/publicerade%20f%C3%B6rfattningar/Vattent%C3%A4kter/24FS2010-069-Vattenskyddsomr%C3%A5de%20med%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Lycksele%20grundvattent%C3%A4kt%20p%C3%A5%20Gammplatsudden,%20Lycksele.pdf
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9.3 Rekreation och friluftsliv 
Recipienten ingår i Lyckseles fiskevårdsområde som innefattar centrala Lycksele, 
Tuggen-, Hällfors- samt Betselemagasinen i Umeälven. I Umeälven fiskas gädda, 
abborre, harr och sik8. 

Av de 20 aktiviteter för ”Fritid och Friluftsliv” och ”Naturupplevelser” som listas på 
http://www2.visitlycksele.se/sv/se-och-gora, så är det ingen som är i direkt anslutning 
till reningsverket eller recipienten. 

På den interaktiva kommunkartan visas att det går en skoterled precis utanför 
reningsverket, dock utanför det instängslade området. Planerad utbyggnad kommer 
att ske innanför stängslet. Därför borde inte skoterleden påverkas, även om arbetet 
sker under vintern. I övrigt finns det inga ”Fritid och Kultur” aktiviteter på 
kommunkartan som ligger i direkt anslutning till reningsverket eller recipienten9.  

10 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 olika miljökvalitetsmål. Nedan följer en kort sammanställning 
av dem och i vad mån verksamheten kommer att påverka målen. Det bör dock 
påpekas att avloppsreningsverket har en generell positiv påverkan vad gäller utsläpp 
till vatten inom området, då avloppsvatten skulle släppas ut till recipienten på ett mer 
okontrollerat sätt om inte avloppsreningsverket fanns. 

Nationella miljömål 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

Utsläpp av växthusgaser ska minska 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

2. Frisk luft 

Halterna av svaveldioxid, kväveoxid, marknära 
ozon, partiklar och benso(a)pyren och utsläppen 
av flyktiga organiska ämnen ska minska 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

3. Bara naturlig försurning 

Försurning av sjöar, vattendrag och skog ska 
minska, utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid 
ska minska 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

4. Giftfri miljö 

Information och kunskap om giftiga ämnen, 
utfasning av giftiga ämnen, dioxiner och 
kadmium på giftfri nivå, efterbehandling av 
förorenade områden, minskning av riskerna 
med kemikalier 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

                                                
8 http://fiskailappland.se/ Läst 2017-12-07 
9 http://visitlycksele.se/kommunkartan/ Läst 2017-12-07 

http://fiskailappland.se/
http://visitlycksele.se/kommunkartan/
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5. Skyddande ozonskikt 

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ha 
upphört 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

6. Säker strålmiljö Ingen/försumbar 
påverkan 

 

7. Ingen övergödning 

Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar, 
ammoniak och kväveoxid ska minska 

Negativ effekt från 
utsläpp av fosfor 
men positiv effekt 
jämfört med om 
inget avlopps-
reningsverk fanns 

 

8. Levande sjöar och vattendrag 

Behandlar skydd av natur- och kulturmiljöer, 
restaurering av vattendrag, 
vattenförsörjningsplaner, utsättning av djur och 
växter, åtgärdsprogram för hotade arter 

Negativ effekt från 
utsläpp av BOD 
men positiv effekt 
jämfört med om 
inget avlopps-
reningsverk fanns, 
samt jämfört med 
nuvarande 
reningsverk utan 
biosteg 

 

9. Grundvatten av god kvalitet 

Skydd av grundvattenförande geologiska 
formationer, grundvattennivåer, rent vatten för 
dricksvattenförsörjning 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Skydd av miljöer, strategi för kulturarv och 
odlingsmiljöer, åtgärdsprogram för hotade 
marina arter, bifångster, uttag och återväxt av 
fisk, buller och andra störningar, utsläpp av olja 
och kemikalier 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

11. Myllrande våtmarker 

Strategi för skydd och skötsel, 
myrskyddsplaner, skogsbilvägar, våtmarker i 
odlingslandskapet, åtgärdsprogram för hotade 
arter 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

12. Levande skogar 

Långsiktigt skydd av skogsmark, förstärkt 
biologisk mångfald, skydd för kulturmiljövärden, 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 
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åtgärdsprogram för hotade arter 

 

13. Ett rikt odlingslandskap 

Ängs- och betesmarker, småbiotoper, 
kulturbärande landskapselement, växtgenetiska 
resurser och inhemska husdjursraser, 
åtgärdsprogram för hotade arter, 
kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

14. Storslagen fjällmiljö 

Skador på mark och vegetation, buller, natur- 
och kulturvärden, åtgärdsprogram för hotade 
arter 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

15. God bebyggd miljö 

Planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, avfall, 
energianvändning mm i byggnader, god 
inomhusmiljö 

Negativ effekt på 
grund av möjlig 
påverkan från buller 
och lukt 

 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Hejdad förlust av biologisk mångfald, minskad 
andel hotade arter, hållbart nyttjande 

 

Ingen/försumbar 
påverkan 

 

11 Miljökonsekvensbeskrivningen 
Då verksamheten i stort kommer att fortsätta som tidigare kommer 
miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en kortfattad beskrivning av nuvarande 
process samt det nya reningssteget. Fokus kommer att ligga på det nya reningssteget 
och vad det innebär för skillnader för miljön jämfört med idag, men även vad den 
totala påverkan blir från verksamheten inkl. det nya reningssteget. I övrigt kommer 
miljökonsekvensbeskrivningen och miljöbedömningen utföras utifrån de paragrafer i 
miljöbedömningsförordning (2017:966) som beskriver innehållet i den specifika 
miljöbedömningen samt MB kap. 6 §35. 

12 Sammanfattning av miljökonsekvenser 
I Tabell 1 följer en sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser vid fortsatt drift 
av verksamheten. Sammantaget kan det aktuella företaget inte sägas medföra sådan 
miljöpåverkan att tillåtligheten kan ifrågasättas. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av miljöeffekter 

Rubrik Sammanfattande kommentar 

Ytvatten Utsläpp av näringsämnen samt syreförbrukande ämnen 
ger försämrad ytvattenkvalitet.  
Däremot ger en kontrollerad hantering och behandling av 
avloppsvatten inom området minskad miljöpåverkan inom 
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området. 
Lokalisering vid Ume älv ger effektiv utspädning av 
utsläpp. 
Påverkan på ytvatten bedöms som ringa. 

Grundvatten Gammplatsens vattenskyddsområde överlappar delvis 
ledningsnätets upptagningsområde. Detta är dock i 
enlighet med skyddsområdets föreskrifter. 
Försumbar/ringa påverkan på grundvatten. 

Buller Visst buller, främst från transporter, i de till 
avloppsreningsverket närmaste bostadsområdena samt 
industrierna kan förekomma.  
Påverkan från buller bedöms som ringa. 

Lukt Olägenheter i anslutning till processluft samt 
svavelvätebildning i ledningsnätet kan förekomma.  
Påverkan från lukt bedöms som ringa. 

Kulturmiljö & 
fornminnen 

Gammplatsen i Ume älv är både kultur- och naturområde 
med fornminnen. Möjligtvis kan lukt från ledningsnätet 
förekomma. 
Försumbar/ringa påverkan på kulturmiljö eller 
fornminnen. 

Rekreation & friluftsliv Fiske förekommer i älven samt att en skoterled passerar 
precis förbi reningsverket. 
Ringa påverkan på rekreation och friluftsliv. 

Boendemiljö Boende kan eventuellt störas av luktproblem eller buller 
om något större fel uppstår i processen. 
Påverkan på boendemiljö bedöms som ringa. 

Kemikalier Hanteringen av kemikalier görs enligt gängse 
säkerhetsföreskrifter.  
Påverkan på miljön från kemikalier bedöms som 
ringa.  

Avfall Behandlat avvattnat slam transporteras till Lycksele 
återvinningscentral för kompostering. -forts. nästa sida: 
Komposterat material används till grönytor eller annat 
lämpligt användningsområde 
Påverkan från avfall bedöms som ringa. 
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